CALDEIRAS DE CHAOQ

ALTA EFICIENCIA



Ferroli

Nova gama

CALDEIRAS DE CHAO

Gas e Gasoleo
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Lider em caldeiras de chao a
gas e gasoleo

Uma experiéncia de mais de 50 anos oferecendo solugdes de
‘conforto, nos quais o principal protagonista tém sido as caldeiras de
chao a gas ou gasdleo: o produto que melhor representa os nossos
altos niveis de investigacao, qualidade, competitividade e assisténcia:

o produto que nos converteu em lideres.
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a estética, mais elegante e funcional

- Um novo desenho a altura de um produto lider, de uma elegancia de
.~ acordo com o seu alto nivel de qualidade e a sua tecnologa de vanguarda.

B

energética féon

Devido ao seu alto rendimento
(3 estrelas segundo 92/42 EEC)
obtém-se um consumo de
combustivel minimo provocando
uma poupanca importante, |
assim como um menor NUmero |
de particulas emitidas para a
atmosfera.

Alta eficiéncia -/




Gama digital
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Conseguindo uma maior facilidade de uso por parte do utilizador,
assim como fornecendo muito mais informacéo para um melhor
controlo da caldeira, tanto para o utilizador como para o instalador
e/ou para as operagdes de manutencao.

Maximo silencio

Nivel sonoro especialmente reduzido gracas a tecnologia aplicada, ao novo —_—
desenho do corpo de fundicao, assim como ao isolamento especial aplicado
a toda a nova gama.

Respeito pelo meio ambiente

classificacdo

Classe 5
Norma EN 297

Gama completa de caldeiras de baixo NOx, com a méaxima classificacao
possivel. Representa uma muito baixa emissao de particulas contaminantes
para a atmosfera (NOx) que sdo as que geram o efeito de estufa, reduzindo
este inconveniente de forma significativa.

Regulacao e controlo

il B

Uma tecnologia totalmente digital em toda esta
nova gama permite a incorporagdo de multiplos
elementos de controlo, que aumentam a
comodidade de uso e o conforto do utilizador,
e permitem um preciso controlo da temperatura
ambiente (e sua correspondente poupanca no
consumo): cronocomando Romeo com
programacao didria e semanal para
aquecimento, desde o qual € possivel controlar

dnos e modificar as temperaturas de consigna da
GARANTIA caldeira, tanto em AQ.S. como em aquecimento..
TOTAL —— — -




Atlas D Unit / D F Unit -

Grupo térmico em ferro fundido a gasoleo para aquecimento

+ Disponivel em 30, 40, 42 e 55 kW.
* Queimador a gaséleo FERROL! SUN C.

- Modelos de versao estanque: ATLAS D 30 F
UNIT e ATLAS D 40 F UNIT.

+ Circulador e vaso de expansao incorporados nos modelos
de 30, 40 e 42 kW.
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- Atlas D U"it kli} 41 55 30F 40F
poanca Nominal i N O s o o
Kealfh 36120 A730 3
Gasto calorifico P.CI KW
Keal/h
Nimero de semeros = = = =
Rendimento & Pot. Nominal (80°-60° C) a3 933 33,5 93,2
Classificacdo energética segundo 92/42 CEE _
Conteido dgun Cldei . - - - -
Valume vaso expansao squeciments Bl 0 0 oo 0 o
Pressdo méx. de funcionam. Caldeira bar —
Dimensdes Altura mm 500 5 50¢
Largura mm
mmﬂm mm
Conexbes Ida aquecimento a 3 2 3 :
Retormo squecimerto I Y Y S T
Exgoto calden N -
Saida gases da combustio @ mm 100 100 130 80125 75

* Consultar na Tarifa FERROLI os acessérios de saida de gases da combustdo para cdmara estanque.




Atlas D S1 Unit / D F SI Unit

Grupo térmico em ferro fundido a gasdleo para aquecimento
e agua quente sanitaria instantanea

« Disponfvel em 30 kW.
- Queimador gaséleo FERROLI SUN G.

+ Permutador de placas e vélvula de 3 vias com prioridade
para A.Q.S.

\MODELO EM VERSAO ESTANQUE (ATLAS D 30
FS1 UNIT).

Atlas D Sl Unit / D F SI Unit 30 51 Unit 30 F SI Unit

30
25800

Poténcia Nominal Util 30

Gasto calorifico P.C.I KV 322

Numero de elementos

Rendimento & Pot. Nominal (80°-60° C)

Classificacdo energética segundo 92/42 CEE

Volume vaso expansdo aquecimento

Conteddo agua Caldeira 19
Produgdo A.Q.5 AT 25°C f 172
Producdo A.Q.S AT 30°C 143
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Pressdo max. de funcionamento Caldeira

Dimensoes Altura
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Largura 85 BS
pofundidade 630
4 X
Retorno aquecimento /4 3
Esgoto caldeira " 1/2° 1/2
100 80/125
12 /2
Saida dgua quente consumo ! 1/2" 1/2°
160 163

=
S

Conexdes Ida aquecimento
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Saida gases da combustio

Entrada agua fria rede

Grande producao de agua q
sanitaria

ATLAS D 30 SI Unit / ATLAS D F SI Unit com AT 30°C 14,3 L/min.
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Atlas D K Unit / D KI Unit

Caldeira em ferro fundido a gaséleo para aquecimento
e agua quente com termoacumulador

——
= _ = Disponivel em 30 e 42 kW.
o 5 Queimador a gaséleo FERROLI SUN G.

- ' Termoacumulador incorporado de 100 ou 130 litros
= vitrificado ou aco inoxidavel AISI 316 com 5 ANOS DE
o | .GARANTIA.

4 Vaso-de expansao aquecimento.

.+ Vaso de-expansdo sanitdrio.
4" = | .'. ‘-‘Torn_e[ra de enchimento incorporada.

% 4 1 - - 5
, y + Dois circuladores: um para aquecimento e outro para A.Q.S.
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Atlas D K Unit / D Kl Unit 0KI00 42K100  30KI3D 41K130 30K 130 2K

! Poténcia Nominal Ut

Gasto calorifico P.CI

Namero elementos

Rendimento & Pot. Nominal (80°-60° C)
Classificagdo energética segundo 92/42 CEE
Volume vaso expansdo aquecimento

Contetddo dgua Caldeira

Termoacumulador

Produgdo A.Q.S AT 30°C

Termoacumulador

Volume vaso expansao sanitdrio
Pressdo max. de funcionam. Caldeira
Termoacumulador
Dimensbes Altura
Largura
Profundidade
Conexdes Ida aquecimento
Retorno aquecimento
Recirculagao
Entrada agua fria
Saida dgua quente consumo
Saida gases da combustao

Grande producao de agua quente
sanitaria

ATLAS D 30 K 100 UNIT com AT 30°C 220 L/10 min.
ATLAS D 42 KI 130 UNIT com AT 30°C 270 L/10 min.



Atlas D F K Unit

GAMA CAMARA ESTANQUE R

Grupo térmico em ferro fundido a gasoleo para aquecimento
e agua quente sanitaria

+ Disponivel em 30 e 40 kW.
Queimador a gaséleo FERROLI SUN G.

Termoacumulador incorporado de 100 ou 130 litros
vitrificado ou aco inoxidavel AlISI 316 com 5 ANOS DE
GARANTIA.

Vaso de expansdo aquecimento.
- Vaso de expansao sanitério.

- Tomneira de enchimento incorporada.

Atlas D F K Unit WFK100 WFMW00  30FKI%0 WFK130

Poténcia Nominal Util 30 30 30 40

2580 25800 34400

Gasto calorifico P.CI 322 322 429

27692 27692 36894

Namero elementos 5 3 3 4

Rendimento & Pot. Nominal (80°-60° C) 93 93 93 933
Classificagdo energética segundo 92/42 CEE e ot

Volume vaso expansdo aquecimento L 10 10 10

Conteddo dgua Caldeira [ 21 21 2 26

termoacumulador L 100 100 130 130

Produgdo A.Q.5 AT 30°C 240 250

850

Termoacumulador vitrificade
Volume vaso expansao sanitario L 4 4
Pressdo max. de funcionam. Caldeira bar 6 6

Termoacumulador bar g 9 g 9

Dimensdes Largura 500 500 500 500

Altura 1345 1345 1345 1345

Profundidade i 750 750 g5 950

Ida aquecimento 3/4 3/4 3/4"

Retorno aquecimento 1 I

Recirculagio % 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Entrada dgua fria e 34" 34" 3/4" 3/4"

Saida agua quente consumo %) 3/4" 3/4" 344" 3/4"

238 220 278 317

Gr_an! e pmm LA

sanitaria :

ATLAS D 30 F K 100 UNIT com AT 30 °C 220 L/10 min.
ATLAS D 40 FK 130 UNIT com AT 30°C 250 L/10 min.




Pegasus D

Caldeira em ferro fundido a gas para aquecimento

« Disponivel em 30 kW, 40 kW e 45 kw.
+ Queimador atmosférico a gas.

+ Painel de comandos com display digital, de onde dispomos
de numerosa informacao: pressao do circuito, T* de aquecimento,
indicacdo de possiveis bloqueios da caldeira, etc.
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Gasto Calorifico P.CI
Poténcia (til maxima kW

Poténcia

Poténcia (til minima KW
Rendimento Rendimento & Pot. Nominal (80°-60° C)
Classificacao energética segundo 92/42 CEE

all Classe de emissio NOx

Dimensdes Largura mm
Altura mm
Profundidade mm

Conexdes Ida instalacdo 2

Retorno instalacio a

Saida gases da combustao @mm
Entrada gis 2
Conteddo agua Caldeira

Pressao max. de funcionamento Caldeira
Peso

* Existe como acessério KIT AQUECIMENTO PECASUS D, composto
por circulador, valvula de seguranca e vaso de expansao (de14 litros).




Pegasus D K

Caldeira em ferro fundido a gas para aquecimento e agua quente
com termoacumulador

Disponivel em 30 kW e 40 kW.
Queimador atmosférico a gas com 2 escaldes.

Fértoli * Termoacumulador vitrificado incorporado de 130 litros
com 5 ANOS DE GARANTIA.

2 circuladores, um para aquecimento e outro para A.Q.S.
- Vaso de expansdo tanto em aquecimento como em A.Q.S.
- Torneira de enchimento incorporada.

Pegasus D K 30K130 40K 130

Poténcia Gasto Calorifico P.C.I 32,2 425
Poténcia til maxima 40,1
Poténcia ttil minima W 3.5 177
Rendimento Rendimento & Pot. Nominal (80°-60° C) ) 93,5
Classificac3o energética segundo 92/42 CEE
Classe de emissdo NOx
Dimensdes @ Saida gases da combustao
Largura
Altura
Profundidade
Conexdes Ida aquecimento
Retorno aquecimento
Recirculagao A.Q.5.

Saida gases da combustio amm
Entrada gés
Entrada dgua fria
Saida dgua quente
Contetido dgua Caldeira
Termoacumulador

Producdo A.Q.5 AT 30°C

Capacidade vaso expansio aquecimento
Capacidade vaso expansdo sanitdrio
Pressdao maxima de funcionamento Caldeira

Termoacumulador

Grande producao de agua quente
sanitaria

PEGASUS D 30 K 130 com AT 30°C 250 L/10 min.
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CAMARA ESTANQUE.

Disponivel em 30 kW.

Queimador atmosférico a gas modulante
com ignicdo electronica.
Termoacumulador vitrificado incorporado
de 100 litros com 5 ANOS DE GARANTIA.

2 circuladores, um para aquecimento e outro
para A.Q.S.

Vaso de expansao tanto em aquecimento
como em A.Q.S.

Torneira de enchimento incorporada.

ra estanque que inclui no fornecimento Kit
ard de saida de gases (e 60/100 mm):

Mposto por curva de 90 °C com flange + Tubo coaxial

tro com terminal.

Férroli

J0OFK 100
Poténcia Gasto Calorifico P.CI kW
Poténcia itil maxima kW
Poténcia Gtil minima KW
Rendimento Rendimento & Pot. Nominal (80°-60° C} %
Classificacdo energética segundo 92/42 CEE
| Classe de emissdo NOx
Dimensdes Altura mm
Largura mm
Profundidade mm
Conexdes Ida aquecimento L
i —
Ervda g .
Entrada agua fria rede B o |
Retorno aquecimento 2 _
! Recirculagio A.Q.S. - IEE
f | ) Caldeira L
| ; Eesteiin tom Termoacumulador L =
i Producio A.Q.S AT 30°C oo I
| - | LMhoma
; I 1 g Capacidade vaso expansao aquecimento 14
i 1 B 1 ‘4 Capacidade vaso expansdo sanitario L
' : ! { Pressao maxima de funcionamento Caldeira bar
i i 1 Termoacumulador bar
i1 Peso |
i1

Grande producao de agua quente
sanitaria

EGEAD 30 FK 100 com AT 30 °C 220 L/10 min.



=_Pegasus LN

Caldeira em Ferro fundido a gas para aquecimento

- CALDEIRAS DE BAIXO NOx CLASSE 5
(<70 mg/kWh).

+ Disponivel em poténcias desde 56 kW até 289 kW.

+ Queimador atmosférico a gis de 2 escaldes
(excepto modelo 56 kW).

- Interruptor geral e Botdo de rearme.

Podem ser instaladas em salas de caldeiras, como
modulos, segundo a Norma UNE 60601,
suprimindo os 50 cm. de separacao entre

caldeiras.
pegasus LN 56 LN 67 LN 25 TTLN2S BTLN2S 97 LN 2S 107 LN 25 119 LN 25
Poténcia nominal dtil ki 56 67 77 87 97 107 119
48160 57620 66220 74820 83420 2020 102340
Gasto calorifico P.CI 616 133 842 952 106 117 131
52976 63038 72412 81872 91160 100620 112660
Classificacdo NOx 5 5 3 5 5 5 5
Dimensdes Largura 600 760 850 930 1020 1100 930
Profundidade miT 615 J60 760 760 760 760 1050
Altura BSO 970 470 470 70 970 1060
Conexdes Retorno instalagao e 1 114 11/4 11/4" 11/4° 114 £
Ida Instalacdo e i 1 1/4° 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4* 1174 2"
Entrada de gds 12 /4 34 34" 374 /4" 1
Saida gases da combustioo mn 180 180 200 200 200 220 220
Conteddo dgua 16,6 19,1 216 241 266 29,1 38
Nimero elementos 6 7 8 9 10 11 8
Pressdo max. de funcionamento 6 6 6 6 6 6 6
216 290 320 350 380 410 470
pegasus LN 136 LN 25 153 LN 25 170 LN 25 187 LN 25 221 LN 25 255LN 25 289 LN 25
Poténcia nominal atil kWA 136 153 170 187 221 255 289
I | 116960 131580 146200 160820 190060 219300 248540
Gasto calorifico P.CI ! 149 168 187 206 PLE] 280 37
128140 144480 160820 177160 208980 240800 272620
Classificacdo NOx 5 5 5 5 5 5 5
Dimensdes Largura 1020 1100 1190 1270 1440 1780
Profundidade 1050 1050 1050 1050 1050 1100 (0.1]
Altura n 1060 1080 1060 1060 1060 1060 1060
Conexdes Retorno instalacdo g 2* 2 2" g 2 2"
Ida Instalacdo e 2 2 Z i i 2 2
Entrada de gés 8 1" 112" /2 11/2 112 112 11/2
Saida gases da combustioo mn 250 250 300 300 300 350 350
Conteddo agua | 42 45 50 54 62 70 78
Nimero elementos 9 10 1 12 14 6 18
Pressdo max. de funcionamento bar 6 [3 (] 5 6 B &
530 575 625 665 760 875 945




Esquema basico de Instalacao Solar para A.Q.S: !

Colector + termoacumulador de A.Q.S + grupo hidraulico de
circulacdo solar + central de controlo, com caldeira de chdo a gas
ou gasdleo com acumulacdo, que serve como apoio a instalacao solar
em época de baixa radiacao solar, e alternadamente nos fornece a energia
necessdria para o circuito de aquecimento.

A Férroli, encontra-se disponivel para fornecer todos os elementos

necessarios para executar a instalacdo indicada, com as vantagens que isso
acarreta.

Colector

Central
DELTA Unit
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i Caldeira de chdo | P
- ATLAS D ; . . Er;pol
' . idraulico
! 5 % de circulagdo
; : . solar
|
1
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Termoacumulador de A.Q.S

Suuunskitniiiatatatudblnn.



Todas as caldeiras Ferroli
estao desenhadas
especialmente para trabalhar Caldeiras FERROLI

como apoio aos Sistemas de especialmente desenhadas

Energia Solar para trabalhar como apoio
aos sistemas de energia solar

A gasoleo

Atlas D K Unit / D KI Unit
Atlas D F K Unit

A gas
Pegasus D K
Egea D F k

Como ja conhecemos, a Férroli tem uma
extensa gama de produtos para todo o que
estd relacionado com os Sistemas de Energia
Solar: colectores, acumuladores, centrais de
regulacdo, etc.. (consultar o Catélogo Tarifa
Energia Solar Férroli), mas também
sabemos, tal como nos indica o RI.TE no
seu L.TE 10.1.2, em todos os sistemas de
energia solar é necessario colocar um

7 == a Controlo electrénico equipamento convencional de apoio para

Circuito de A.Q.S. assegurar a solicitagao ene.rgé’rica em
m m m Agua fria momentos de escassa radiacao.
® m § Agua quente As caldeiras Férroli sdo especialmente
SR LA desenhadas e pensadas para poder trabalhar
Circuito primario solar como equipamento de apoio a estes
mmm Agua fria sistemas de energia solar.

mmm Agua quente

Ferroli




Ferroli L HiperClima

o calor da tua vida

FERROLI ESPARIA S. A

PORTO Rua das Herdades n°68
150 9001 g Santa Rita, 4445 - 454 Ermesinde
BUREAU VERITAS ” Tel.: 229 773 060
Certification
;;'Erggg,\ Fax: 229 773 069
e-mail: porto@hiperclima.pt

LISBOA 12 Complexo Industrial - Armazeém C11
Granja, 2625 - 607 Vialonga
Tel:219 738 010
Fax:219 730 577

Sede e-mail: lisboa@hiperclima.pt
Canhestro - Pousos
VISEU Rua do Vale
Apartado 4216 -2411-901 Leiria Cabandes, 3500 - 882 Viseu
Tel.244 816 600 » Fax 244 816 618 Tel.: 232 460 637
e-mail: geral@hiperclima.pt Fax: 232 461 714
http/fwww.hiperclima.pt e-mail: viseu@hiperclima.pt
LOULE Parq. Indust. ¢ Comercial

de Loulé. Lt 11

8100-272 Loulé

Tel.:289 410 000

Fax:289 410 009

e-mail: loule@hiperclima.pt

CAL 0062

Melhor Servico !

Ampla cobertura em todo o territorio nacional
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