
QUE IMADORES  A GASÓLEO  E  GÁS

POTÊNCIAS DE 16 A 79 kW

M 100-200/G100-200

M 100 S-M 200 S

M 100 N

G 100 S-G 200 S

Conforme as exigências das directivas europeias
- 90/396 CEE Directivas de Aparelhos a gás (G 100 S, G 200 S)
- 73/23 CEE Directivas de Baixa Tensão
- 89/336 CEE Directivas de Compatibilidade electromagnética

• N° de homologação segundo EN 267
M 100 S : 5G 970/2001, M 100 RS : 5G 969/2001
M 100 N : 5G 968/2001, M 200 S : 5G 981/2001

• N° de homologação segundo EN 676
G 100 S, G 200 S : CE 0085BM0348

QUEIMADORES A GASÓLEO
! M 100 S
queimadores a gasóleo baixo NOx 1 chama de 17 a 47 kW segundo
EN 267 com baixas emissões de oxido de azoto : NOx < 120 mg/kWh

! M 100 N
queimadores a gasóleo EcoNOx 1 chama, de 17 a 45 kW segundo
EN 267, com emissões de óxidos de azoto muito baixas e responden-
do às normas europeias mais restritas : NOx < 110 mg/kWh

! M 200 S
queimador a gasóleo baixo NOx 1 chama de 38 a 71 kW segundo
EN 267 com baixas emissões de óxidos de azoto : NOx < 120
mg/kWh

QUEIMADORES A GÁS
! G 100 S
queimadores a gás baixo NOx 1 chama de 16 a 52 kW segundo EN
676 com baixas emissões de óxidos de azoto : NOx < 80 mg/kWh

! G 200 S
queimadores a gás baixo NOx 1 chama de 38 a 79 kW segundo EN
676 com baixas emissões de óxidos de azoto : NOx < 80 mg/kWh

UTILIZAÇÃO

Para equipar
caldeiras

COMBUSTÍVEIS UTILIZÁVEIS
- Queimador M 100 S, M 100 N e M 200 S

Gasóleo para aquecimento
débito de 1,4 a 6,0 kg/h

- Queimador G 100 S e G 200 S

Gás natural
20 mbar
debito de 1,69 a 8,73 m3/h

Categoria do gás : I2Esi
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Os queimadores a gasóleo ou a gás das gamas M 100, M 200
e G 100, G 200 são queimadores de 1 chama de pequena
potência particularmente compactos e silenciosos, concebidos
para obter altos rendimentos e uma grande qualidade de com-
bustão. Eles são previstos para a utilização em todas as caldeiras
qualquer que seja a marca, porém são perfeitamente adaptados
às caldeiras De Dietrich da gama GT 120, GT 210 e Premys.
Os pontos fortes :
- funcionamento seguro e versátil graças a uma excelente entra-

da e injecção do ar : sistema DUOPRESS® que assegura :
• um melhor comportamento no arranque e permitindo vencer

fortes contra-pressões da câmara de combustão e uma esta-
bilização rápida da chama

• uma combustão limpa graças a pressões de ar elevadas
• uma grande estabilidade da combustão durante muito tempo

- grande qualidade de combustão graças a :
• um campo de funcionamento muito amplo
• baixas emissões de óxidos de azoto :

M 100 S, M 200 S : NOx < 120 mg/kWh
M 100 N : NOx < 110 mg/kWh
G 100 S, G 200 S : NOx < 80 mg/kWh
por uma geometria de cabeça de combustão adaptável

- funcionamento silencioso graças a :
• um silenciador de aspiração integrado
• uma condução do ar até à entrada do tubo da chama
• uma junta de silicone de insonorização
• uma voluta em fundição de alumínio de grande espessura

- Fácil afinação e manutenção :
• flange corrediça
• conexão por ficha pré-cablada (standard europeu)
• cada queimador é testado e pré-régulado a uma potência de

fábrica
• uma só chave, alojada por detrás do queimador, permite

todas as operações de regulação e de manutenção
• facilidade de regulação do ar e da cabeça de combustão

para uma óptima adaptação a cada instalação
• fácil acesso a todos os componentes com possibilidade de

colocar em posição de serviço vertical da linha de injecção de
forma rápida e fácil

• manual de manutenção.
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Os diferentes modelos propostos :

Queimadores a gasóleo Queimadores a gás
M 100 S (NOx < 120 mg/kWh) M 100 N (NOx < 110 mg/kWh) G 100 S, G 200 S (NOx < 80 mg/kWh)

Modelos Potência em kW Modelos Potência em kW Modelos Potências em kW

M 103 RS* 17-25 M 103 N* 17-25
M 104 RS* 23-31
M 104 S 23-31 M 104 N* 23-31 G 100 S 16-52
M 105 S 29-37 M 105 N* 30-37 G 200/1 S 38-79
M 106 S 35-47 M 106 N* 35-45

M 200/1 S 38-71
* queimador com pré-aquecimento do gasóleo



TABELA DAS CARACTERÍSTICAS

M 100 S - M 200 S

Modelo M 103 RS* M 104 RS* M 104 S M 105 S M 106 S M 200/1 S

Potência do queimador kW 17-25 23-31 23-31 29-37 35-47 38-71
Débito de gasóleo (1) kg/h 1,43-2,10 1,94-2,60 1,94-2,60 2,45-3,12 2,95-3,96 3,2-5,98
Preparado para caldeira GT 120/210 123/1203 124/1204 124/1204 125/1205 126/1206 215/2105
Pode equipar as GT 210 - - - - - 214/2104, 216
caldeiras tipo Premys CA - 27/100 27/100 35/150 - -
Injector montado US-Gal. 0,50/60°S 0,60/60°S 0,60/60°S 0,65/45°S 0,75/45°S 1,25/45°S
Potência pré-regulada kW 20 24 25 30 35 54
Potência absorvida W 215 215 185 185 185 215
Potência do motor (2) W 90 90 90 90 90 120
* queimador com pré-aquecimento do gasóleo.
(1) Viscosidade máx. do gasóleo : 6,0 mm2/s a 20 °C.
(2) 230 V mono

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS QUEIMADORES

M 100 N (com pré-aquecimento do gasóleo)

Modelo M 103 N M 104 N M 105 N M 106 N

Potência do queimador kW 17-25 23-31 30-37 35-49
Débito de gasóleo kg/h 1,43-2,10 1,94-2,60 2,53-3,12 2,96-4,14
Preparado para caldeira GT 120 123/1203 124/1204 125/1205 126/1206
Pode equipar as caldeiras tipo Premys CA - 27/100 35/150 -
Injector montado US-Gal. 0,50/60°HF 0,60/60°HF 0,75/60°HF 0,85/60°HF
Potência pré-regulada kW 20 24 30 35
Potência absorvida W 210 210 210 210
Potência do motor (1) W 90 90 90 90
(1) Viscosidade máx. do gasóleo : 6,0 mm2/s a 20 °C.
(2) 230 V mono

G 100 S - G 200 S

Modelo G 100 S G 200/1 S

Potência do queimador kW 16-52 38-79
Débito de gás - gás Natural H (1)m3/h 1,69-5,50 4,02-8,36

- gás Natural L (1)m3/h 1,97-5,66 4,67-8,73
Preparado para caldeira GT 124/1204 215/2105
Pode equipar GT 120 123 a 126/1203 a 1206 -
as caldeiras GT 210 - 214, 216 e 2104
tipo Premys CA 27/100, 35/150 -
Potência pré-regulada kW 24 49
Potência absorvida W 150 155
Potência do motor (2) W 40 40
(1) a 15 °C - 1013 mbar
(2) 230 V mono
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS QUEIMADORES

CURVAS DE POTÊNCIA

M 100 S-M 200/1 S

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
 kW        

 kg/h       

Potência do
queimador (1)  

Caudal de gasóleo

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

mbar  

Contra-pressão da câmara

M103-RS

M104-RS

M105-S

M106-S

M200/1-S

M104-S

Potência a 400 m de altitude e a 20 °C, segun-
do EN 267
Atenção : a potência diminui em função do
aumento da altitude : 1,5 % por 100 m (ver p.
9)

Poder calorifico inferior do gasóleo: 11,86 kWh/kg
Nota : A potência máxima segundo EN 267
dos queimadores M 100 S e M 200/1 S é de
respectivamente 47 kW e 71 kW. As cabeças
de combustão para os diferentes modelos
constituem uma optimização do funcionamento
do queimador (valores de combustão, acústica,
estabilidade…). As melhorias obtidas são
directamente exploradas com a implementa-
ção nas caldeiras De Dietrich das gamas GT
120/1200, GT 210/2100 e Premys CA e são
igualmente adaptados à utilização noutras cal-
deiras existentes à venda no mercado.

M 100 N

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

10 15 20 25 30 35 40 45 50
 kW        

 kg/h       

Pot ncia do
queimador (1)     

Caudal de gas leo

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

mbar  

Contra-press o da c mara

M104-N M106-N

M105-NM103-N

Potência a 400 m de altitude e a 20 °C, segun-
do EN 267
Atenção : a potência diminui em função do
aumento da altitude : 1,5 % por 100 m (ver p.
9)

Poder calorifico inferior do gasóleo : 11,86 kWh/kg
Nota : A potência máxima segundo EN 267 dos
queimadores M 100 N é de 49 kW. As cabeças
de combustão para os diferentes modelos
constituem uma optimização do funcionamento
do queimador (valores de combustão, acústica,
estabilidade…). As melhorias obtidas são
directamente exploradas com a implementa-
ção nas caldeiras De Dietrich das gamas GT
120/1200 e Premys e são igualmente adapta-
dos à utilização noutras caldeiras existentes à
venda no mercado.G 100 S G 200/1 S

G100
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15 20 25 30 35 40 45 50 55
 kW

Potência do
queimador (1)     

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

mbar  
Contra-pressão da câmara

 (m /h)3

 (m /h)
3

1013 mbar
15°C

Gás natural H

Gás natural H
Caudal de

Caudal de

Gás natural L

Gás natural L

38
52

16

mbar  
Contra-pressão da câmara

G200

2 3 4 5 6 7
 (m /h)

3
Gás natural L

3
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2 5 64
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7
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20
38 7974

30 40 50 60 70 80 90 100
 kW

Potência do
queimador (1)     

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

mbar  
Contra-pressão da câmara

1013 mbar
15°C

Caudal de
Gás natural H
(m3 /h)
Caudal de
Gás natural L
(m3 /h)

Gás natural L 

Gás natural H 

Valores a 1013 mbar, 15°C, Pressão de alimentação 20 mbar (H), 25 mbar (L)
Poder calorifico inferior do gás natural H : 9,45 kWh/m3

do gás natural L : 8,125 kWh/m3

(1) A potência do queimador é adaptável à potência da caldeira que for equipar, tendo em conta o rendimento útil efectivo
da mesma (ver exemplos nas paginas 8 e 9).
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS QUEIMADORES

DIMENSÕES PRINCIPAIS
(em mm)

M 100 S-
M 200 S

 A

 B

 C

315

224

3°

ø90

4xM8 

ø120 

ø150 

334

259

M 100 N

224 

B

C

¿ D

259

334

3¡

315-425

4xM8 

¿120 

¿150 

Fura es normalizadas

A

4xM8 
¿120 

¿140 
¿160 

Fura es autorizadas
pela flange

G 100 S-
G 200 S

ø90

482

231

224 

165

      0-105 

60-165

1/2"

317-422

Válvula de gás
reversível

259

334

A 

B

3°

4xM8 

ø120 

ø150 

mbar  
Contra-pressão da câmara
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8802F062

8802F020C

8802F063

M 100 S M 200/1 S
A 465 485
B 90 à 150 100 à 170
C 0 à 60 0 à 70

G 100 S G 200/1 S
A 186 249
B 469 574

M 103 N M 105 N
M 104 N M 106 N

A 565 574
B 140 a 250 140 a 287
C 0 a 110 0 a 128
D Ø 90 Ø 100



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR QUEIMADOR M 100 N
M 100 S-M 200 S
Célula de controlo de 
presença de chama

Toma de pressão

Péga de manutenção

Parafuso de regulação 
da linha do injector

Transformador 
de ignição

Caixa de 
controlo e 
de segurança 
com botão 
de rearme

Cone de 
chama

Óculo 
de 

visualisação
da chama

Botão de 
regulação do 

ar

Caixa de ar 
(ver p. 7)

Voluta em 
fundição 

de alumínio

Parafuso 
de fixação 

rápida do corpo
Motor

Bomba de gasóleo

Electroválvula de gasóleo

Placa porta-componentes

Pé para colocação do
queimador no chão 

Detector de chama 
por infravermelhos

Toma de pressão

Pega de manutenção

Transformador
de ignição

Parafuso de regulação 
da linha do injector

Caixa de 
controlo e 
de segurança 
com botão 
de rearme

Botão de 
regulação do 

ar

Caixa de ar 
(ver p. 7)

Voluta em 
fundição 

de alumínio

Parafuso de  
fixação

rápida do corpo
Motor

Bomba de gasóleo

Electroválvula de gasóleo

Placa porta-componentes

Pé para colocação do
queimador no chão

Óculo de visualisação 
da chama Cone de 

chama

QUEIMADOR G 100 S-G 200 S

Válvula de gás com
pressostáto integrado
(possível montagem à
direita ou à esquerda)

Óculo de visualisação
da chama

Transformador
de ignição

Parafuso de regulação da
posição da 
cabeça de combustão
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Cabeça de combustão

Eléctrodos de ignição Injector

Deflector
Pré-Aquecimento
(M 100 RS)

Cabeça de combustão

Eléctrodos de ignição

Deflector
Injector

Botão de regulação do
ar

Voluta em fundição de
alumínio

Caixa de ar (ver p. 7)

Placa porta-componentes

Pé para colocação do quei-
mador no chão

Pressostáto de ar

Motor

Caixa de comando
e de segurança com 
botão de rearme

Cabeça de combustão

Eléctrodos
de ignição

Sonda de 
ionisação

Deflector

Linha de gás

8802Q0248802Q023

8802Q031
8802Q032

8802Q030

8802Q025

Flexíveis de 
gasóleo

Flexíveis de
gasóleo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS QUEIMADORES

PARTICULARIDADES DOS QUEIMADORES M 100 S, M 200 S E G 100 S, G 200 S

• Excelente aspiração de ar graças ao sistema 
DUO-PRESS®

• Baixo nível sonoro graças à caixa de ar com
silenciador de aspiração integrado

O sistema DUO-PRESS permite obter uns níveis de pressão
muito elevados mediante uns fluxos de ar débeis e também
vencer facilmente as contra-pressões elevadas a cada
arranque do queimador. Esta característica permite pois
uma colocação em regime rápida, estabiliza os efeitos de
pulsação e cria as condições ideais de queima e de com-
bustão própria. Este sistema de ventilação é pouco sensível
às variações atmosféricas e fornece excelentes performan-
çes mesmo em altitude.

20

15

10

5

0
0 20 40 60 80 100

Sistema DUOPRESS¤

Ventilador
    convencional

Press o no ventilador
mbar

D bito de ar
m  /h3

• Fácil afinação e manutenção 

O queimador pode ser manipulado muito facilmente gra-
ças à sua pega de manutenção e aos 2 pés-suportes que
permitem a colocação no chão. Uma só chave fornecida
com o queimador e alojada por de trás do mesmo permite
todas as operações de regulação e verificação : entrada
de ar, cabeça de combustão, bomba de gasóleo para M
100S e M 200 S, pressão de gás para G 100 S e G 200
S,…

A concepção da caixa de ar associado a uma condução
do ar na entrada do cone de chama, à presença de uma
junta de silicone de insonorização acústica ao nível da
caixa e a uma voluta em fundição de alumínio de grande
espessura permitem obter um conforto acústico único com
um nível sonoro inferior de 3 a 5 dB(A) em relação a outros
queimadores do mercado.

A posição de manutenção permite executar todos os tra-
balhos de afinação e de manutenção ao nível da cabeça
de combustão. Essa posição obtém-se de forma rápida
graças aos 4 parafusos de fixação rápida do chassi.
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Péga de
manutenção

Chave incluída

Pé de suporte

Linha de injecção

Caixa em
posição
horizontal
de manutenção

Junta de
silicone
de insonorização
acústica

Queimador representado : M 103 RS

Queimador representado : M 103 RSQueimador representado : M 103 RS

8802F023

8802Q029

8802Q027 8802Q026



QUEIMADORES A GASÓLEO

Uma vez feita a escolha entre queimador a gasóleo
ou a gás , é necessário seleccionar o modelo de quei-

mador indicado para a caldeira em função da potên-
cia necessária à instalação.

ESCOLHA DO MODELO E DO INJECTOR INDICADO
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Caldeiras De Dietrich
• Para cada modelo de caldeira GT 120/1200 corresponde

um queimador da gama M 100 S ou M 100 N.
Cada queimador é enviado com um injector e pré-regu-
lado dentro da gama de potência da caldeira GT
120/1200 que equipa.

• O queimador M 200/1 S é fornecido com injector e pré-
regulado para a gama de potência das caldeiras
GT 215/2105.
Para funcionar a uma potência diferente da potência pré-
regulada, é suficiente regular a pressão da bomba de gasó-
leo : ver tabela em baixo. Para obter uma boa combustão,
é aconselhável efectuar uma regulação entre 9 e 15 bar.

Débito de gasóleo em kg/h

Injector US-Galão/h Pressão em bar
7 8 9 10 11 12 13 14 15

0,40 1,25 1,33 1,41 1,49 1,56 1,63 1,70 1,76 1,82
0,50 1,56 1,66 1,76 1,86 1,95 2,04 2,12 2,20 2,28
0,60 1,87 2,00 2,12 2,23 2,34 2,45 2,55 2,64 2,73
0,65 2,03 2,16 2,29 2,42 2,54 2,65 2,75 2,86 2,96
0,75 2,34 2,49 2,65 2,79 2,93 3,06 3,18 3,30 3,42
0,85 2,65 2,83 3,00 3,16 3,32 3,47 3,61 3,74 3,87
1,00 3,12 3,33 3,53 3,72 3,90 4,08 4,24 4,40 4,56
1,10 3,43 3,66 3,88 4,09 4,29 4,48 4,67 4,84 5,01
1,20 3,74 3,99 4,24 4,47 4,68 4,89 5,09 5,29 5,47
1,25 3,89 4,16 4,40 4,65 4,88 5,10 5,30 5,51 5,70
1,35 4,21 4,49 4,76 5,02 5,27 5,50 5,73 5,95 6,15
1,50 4,67 4,98 5,29 5,58 5,85 6,11 6,36 6,60 6,83
1,65 5,14 5,49 5,82 6,14 6,44 6,73 7,00 7,27 7,52
1,75 5,45 5,82 6,18 6,51 6,83 7,14 7,42 7,71 7,91

Zona de utilização recomendada

Outras caldeiras no mercado
O queimador M 100 S, M 200 S ou M 100 N podem equi-
par diferentes caldeiras de pequena e média potência à
venda no mercado. A montagem do queimador será
sempre em câmaras de combustão horizontal.
Escolha do queimador
• Em primeiro lugar é necessário definir a potência a for-
necer pelo queimador à caldeira.

Obtem-se geralmente um rendimento útil da caldeira de
90 %, ou seja um coeficiente de 0,9, donde :

Potência fornecida = Potência da caldeira / 0,9.
• Com a ajuda das curvas de potência (ver página 4),

deve-se escolher o queimador  em função da potência

fornecida determinada mais alta e da contra-pressão da
câmara da caldeira a equipar.

• O queimador M 100 é fornecido com um injector que
pode corresponder ao necessário para a caldeira a equi-
par (ver a tabela na página 3).

• O exemplo e a tabela em cima permitem definir o quei-
mador e o injector adaptados à caldeira escolhida.

• Recomenda-se a utilização de injectores do tipo 60°S ou
45°S para a gama M 100 S ou do tipo 60°HF para a
gama M 100 N. Outros injectores podem ser utilizados.

• Para obter uma boa combustão,  é aconselhável efectuar
uma regulação entre 9 e 15 bar.

Exemplo :
Sendo uma caldeira de 25 kW que se pretende equipar
com um queimador M 100.
1e etapa : escolha do queimador 
a) para tal, calcula-se a potência debitada pelo queima-

dor no interior da caldeira, ou seja :
Potência fornecida = 25 / 0,9 = 27,8 kW

b) Reportando-nos nas curvas de pressão da página 4,
dentro da gama dos queimadores de baixo NOx, será
escolhido o queimador M104 RS se se desejar um quei-
mador com pré-aquecimento, será o queimador M104 S
se se desejar um queimador sem pré-aquecimento. Por
outro lado se se optar pela gama de queimadores Eco-
NOx, será o queimador M 104 N o seleccionado.

2e etapa : escolha do injector
a) Calcula-se o débito de gasóleo correspondente à
potência fornecida. Sabendo que o poder calorifico infe-
rior (PCI) do gasóleo é de 11,86 kWh/kg, o débito de gasó-
leo pelo injector será igual à potência fornecida pelo quei-
mador dividida pelo PCI.

Débito de gasóleo = 27,8 / 11,86 = 2,34 kg/h
b) Procurando o valor 2,34 kg/h na tabela em cima, verifi-

ca-se que se deverá equipar esta caldeira com um dos
queimadores citados colocando um injector 0,60
galões e regular a pressão da bomba de gasóleo a 11
bar.



QUEIMADORES A GASÓLEO

9

M 100 (R) S M 200 S

M103-S/RSM103-S/RSM103-S/RS

M104-S/RSM104-S/RSM104-S/RS

M105-SM105-S

M200/1-SM200/1-SM200/1-S

M106-SM106-SM106-S

Potência do queimador     
15 25 3520 30 40 45

15 25 3520 30 40 45

kW

Potência do queimador     

kW

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

m  Altitude

m  Altitude

M105-S

Potência do queimador   
40 50 6045 55 65 70

kW
400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

m  Altitude

M103-NM103-NM103-N

M104-NM104-NM104-N

M105-NM105-N

M106-NM106-NM106-N

M105-N

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

   

M 100 N

8802F068

Exemplo
Para uma caldeira de potência útil de 21 kW.
A potência P fornecida = P útil/0,90
sendo P fornecida = 21/0,92 = 23,3 kW.
Verificando este valor sobre a curva
de correção em função da altitude
constata-se que se pode utilizar um
queimador M 103 S, RS ou N até uma
altitude de 950 metros. Para mais altitude terá
de utilizar um queimador M 104 S, RS ou N.

CORRECÇÃO EM FUNÇÃO DA ALTITUDE



QUEIMADORES A GASÓLEO

LIGAÇÕES DO GASÓLEO (Queimadores M 100 S, M 200 S ou M 100 N)
Os queimadores são fornecidos com 2 flexíveis de ligação,
um para a aspiração, o outro para o retorno ao depósito. A
ligação do gasóleo é efectuada em bitubo. Dependendo,
da bomba de gasóleo do queimador pode ser transforma-
da em versão monotubo se houver necessidade de uma 

ligação desse tipo.
Cada flexível mede um metro de comprimento e tem nas
suas extremidades uma ligação Ø 3/8" gás.
É obrigatória a instalação de um filtro na aspiração do
gasóleo para evitar o entupimento do injector.

Exemplo de ligação do gasóleo

Diâmetro e comprimento das tubagens de gasóleo

Canalizações instaladas pelo cimo,
ou tecto (solução a evitar)

Curvas 
proibidas

Canalizações instaladas por baixo, em caleira (solução recomendada)

Respiro

Enchimento

Válvula de fundoFiltro de gasóleo

Kit de
aspiração

Cuba estanque de uma
capacidade mínima
igual à capacidade
total do depósito.

Reservatório metálico
Para mais de 1500 litros, prever
um local exclusivo para
o depósito.
Reservatório em material plástico:
Independentemente da sua 
capacidade, deverá estar num
local exclusivo.
(consultar legistação local)

O diâmetro e o comprimento da aspiração das tubagens são
em função da posição do fundo do depósito em relação à
bomba de gasóleo do queimador (altura estática da aspiração).
Se o fundo do depósito estiver mais alto que o queimador (fun-
cionamento em carga), estiver mais baixo (funcionamento em
aspiração total). A altura estática da aspiração pode ser positi-
va, nula ou negativa.
Para os queimadores M 100 S, M 200 S e M 100 N, as tabelas
seguintes indicam, para 3 diâmetros utilizados de tubo de
cobre, os comprimentos disponíveis em função da  altura estáti-
ca da aspiração.
Os comprimentos indicados foram calculados tendo em conta a
perca de carga de uma válvula de corte, uma válvula anti-retor-
no, de 4 curvas e de uma densidade média do gasóleo de 0,825. 

+ 4 21 m 67 m 100 m
+ 3 18 m 58 m 100 m
+ 2 16 m 50 m 100 m
+ 1 13 m 42 m 100 m
0 11 m 34 m 82 m
- 1 8 m 25 m 62 m
- 2 5 m 17 m 42 m
- 3 - 9 m 21 m

Valores com a bomba Danfoss tipo BFP 41 R 3 (M 100 S e M 200 S)

Altura estática Comprimento em função
da aspiração H do diâmetro do tubo de cobre

m Ø 6/8 Ø 8/10 Ø 10/12

+ 4 30 m 97 m 150 m
+ 3 26 m 85 m 150 m
+ 2 22 m 73 m 150 m
+ 1 18 m 61 m 150 m
0 15 m 50 m 124 m
- 1 11 m 38 m 95 m
- 2 7 m 26 m 66 m
- 3 3 m 14 m 37 m

Valores com a bomba Suntec AS 47 c (M 100 N)

Altura estática Comprimento em função
da aspiraçao H do diâmetro do tubo de cobre

m Ø 6/8 Ø 8/10 Ø 10/12
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Altitude m 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Aumento da profun-
didade da aspiração 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,2

Valores com a bombe SUNTEC

O aumento da altitude equivalente implica, para as altu-
ras estáticas negativas mais profundidade de aspiração.
O comprimento da tubagem de aspiração disponível será
assim reduzido.

A tabela seguinte indica o aumento da profundidade da
aspiração em função das diferentes variações de altitude.



QUEIMADORES A GÁS

ESCOLHA DO MODELO
Os queimadores G 100 S e G 200 S podem equipar as cal-
deiras  GT 120/1200 ou GT 210/2100 mas também as dife-
rentes caldeiras de pequena e média potência do mercado.
Está definido para uma certa gama de potências e é forne-
cido pré-regulado para uma certa potência dentro dessa
gama (ver tabela 3).

Se desejar regular o queimador para uma potência diferen-
te da potência pré-reguldade, o débito de gás (em conse-
quência a pressão de gás) tem de ser adaptada a esse
caso.
A tabela seguinte indica a correspondência entre a potência
e o débito de gás (ou a pressão de gás) para diferentes
potências do queimador.

Queimador tipo G 100 S G 200 S

Potência kW 16 18 22 24 26 33 36 39 42 47 50 52 38 46 54 62 70 78

Débito de gás - Gás H m3/h 1,69 1,96 2,26 2,54 2,80 3,49 3,81 4,13 4,44 4,97 5,29 5,50 4,02 4,86 5,71 6,55 7,40 8,24
- Gás L m3/h 1,97 2,28 2,65 2,95 3,26 4,06 4,43 4,80 5,17 5,78 6,15 6,40 4,67 5,66 6,65 7,63 8,62 9,6

Pressão de gás - Gás H mbar 5,3 5,0 6,6 9,5 6,8 9,9 9,2 9,8 7,0 9,2 11,2 11,3 5,5 10,5 11 11,6 14,4 14,5
- Gás L mbar 6,0 5,5 7,3 10,5 8,0 11,0 11,5 12,0 9,5 12,0 16,0* 16,3* 7 12,6 14 15,6 17,5 22*

Valores a 15°C - 1013 mbar
*pressão mínima para obter esta potência = 25 mbar

CORRECÇÃO EM FUNÇÃO DA ALTITUDE
O diagrama seguinte permite calcular o débito a medir a uma altitude dada segundo a fórmula : 

Q a medir = f x Q calculado à potência desejada ou  = f x P
PCI

Q = débito em m3/h
f = factor de correcção fornecido pela tabela seguinte
P = potência do queimador em kW
PCI = poder calorifco inferior do gás considerado : 9,45 kWh/m3 para gás natural H, 8,125 kWh/m3 para gás natural L.

Exemplo
Deseja-se regular o queimador G 100 S
para uma potência de 35 kW

• A altitude é de 0 m e o gás H :
Q a medir = 1 x 35 = 3,7 m3/h

9,45

• A uma altitude de 800 m :
Q a medir = 1,10 x 35 = 4,1 m3/h

9,45

• Para obter uma potência de 35 kW
com gás H a 800 m de altitude, é
necessário modificar a regulação da
válvula de gás para aumentar o seu
débito de 3,7 para
4,1 m3/h.
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LIGAÇÕES DO  GÁS (Queimadores G 100 S, G 200 S)

Devem ser respeitadas as prescrições e regulamentações
em vigor. Deve contudo colocar uma Torneira de corte o
mais próximo possível da caldeira. Um filtro de gás deve
ser instalado à entrada da caldeira.
Os queimadores da gama G 100, G 200 são regula-
dos em fábrica para funcionar com gás natural, contu-

do existe um kit para gás propano disponível : (ver
página 12)
As pressões nominais de alimentação de gás são :
20 mbar para o gás natural H
25 mbar para o gás natural L. 

1,00 1,10 1,20 1,301,05 1,15 1,25 1,35 Factor de correcção 
 do caudal de gás 

Altitude (m)
Pressão atmosférica
 média (mbar)

2400
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2000

1800

1600
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1200

1000

800

600

400
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817

837
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880

901

924

946

968

991

0
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OUTRAS INFORMAÇÕES - EMBALAGEM

VENTILAÇÃO

devem cumprir as normas e regulamentações em vigor e
em particular a DTU.
Exemplos de selecção em  DTU 65.4.
Ventilações baixa e alta obrigatórias

– Ventilação alta :
Secção igual à total das condutas de fumos com um
mínimo de 2,5 dm2.

– Ventilação baixa :
Entrada de ar directo : S (dm2) ! 0,86 P

20
P = Potência instalada em kW

As entradas de ar serão dispostas de tal maneira, em rela-
ção aos orificios de ventilação alta, que a renovação de
ar da sala da caldeira seja efectiva.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

Os queimadores M 100 S, M 200 S, M 100 N, G 100 S e
G 200 S vêm equipados com uma ficha de ligação euro-
peia de 7 pólos fêmea. Basta ligar a ficha macho que vem
do quadro de comando da caldeira à ficha fêmea do
queimador.

Para as caldeiras não equipadas com ficha macho pode-
se efectuar a ligação eléctrica segundo o esquema
seguinte.
Nota : Os termóstatos e os contactos das regulações,
devem ser previstos para uma tensão de 230 V monofási-
ca com um poder de corte mínimo de 10 Ampéres.

Caldeira :
Ficha macho de  7 pólos

L 1 : Fase
F : Fusível
ZG : Interruptor geral
TS : Termóstato de segurança
N : Neutro
TCH : Termóstato da caldeira
VA : Sinalização de bloqueio
CH : Contador horário

N

TCHVA

 h

CH

B4 S3 T2 T1 N L1

B4 S3 T2 T1 N L1

TS

ZG

F
L1

ϑ ϑ

Queimador :
Ficha fêmea de 7 pólos
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EMBALAGEM
1 embalagem para cada modelo de queimador

Opções : Para os queimadores a gás G 100 e G 200 exis-
te um kit propano disponível. Para outras situações, deverá
consultar-nos.

M 100 S

M 100 N

G 100 S

Queimador M 103RS M 104RS M 104S M 105S M 106S

Dimensões da 740 x 300 x 380
embalagem (mm)
Peso da embalagem 14(kg)

Queimador M 103N M 104N M 105N M 106N

Dimensões da 500 x 300 x 380
embalagem (mm)
Peso da embalagem 14(kg)

Queimador G  100 S

Dimensões da 500 x 300 x 380
embalagem (mm)
Peso da embalagem 14(kg)

M 200 S

Queimador M 200/1 S

Dimensões da 750 x 300 x 390
embalagem (mm)
Peso da embalagem 14(kg)

G 200 S

Queimador G 200/1 S

Dimensões da 750 x 300 x 390
embalagem (mm)
Peso da embalagem 14(kg)
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