
C230-C310-C610 Eco

C a l d e i r a  a  g á s  d e  c h ã o   a  c o n d e n s a ç ã o

**** 

PROJECT
Modelos	 	 	 	 85	 130	 170	 210

Potência nominal máx. a 50/30 °C (Pn) (gás natural H)	 kW		  93	 129	 179	 217
Rendimento em % PCI	 100 % Pn à temp. média 70 °C	 %		  97,4	 97,5	 97,5	 97,6
à carga… % Pn	 100 % Pn  e temp. retorno 30° C	 %		  104,3	 104,7	 105,2	 105,7
e temp. água… °C	 30 % Pn e temp. retorno 30 °C	 %		  107,9	 108,1	 108,3	 108,4
Temperatura máxima dos fumos a 40/30 °C	 °C		  43	 43	 43	 43
Pressão disponível à saída da caldeira	 Pa		  130	 130	 130	 130
Área de ocupação		  m2		  0,54	 0,54	 0,54	 0,54
Peso em vazio		  kg		  115	 135	 165	 188

{

Caldeira a condensação C 230 Eco	 Modulação de 18 % a 100 %

Modelos	 	 	 280	 350	 430	 500	 570

Potência nominal máx. a 50/30°C (Pn)	 kW	 282	 353	 427	 499	 573 
Rendimento em % Pci	 100 % Pn à temp. média 70°C	 %	 96,9	 97,3	 97,7	 98,1	 98,5
à carga… % Pn	   30 % Pn à temp. retorno 30°C	 %	 107,3	 107,7	 108,1	 108,5	 108,9 
e temp. água… °C 
Temperatura máx. dos fumos a 40/30°C	 °C	 45	 45	 45	 45	 45 
Pressão disponível à saída da caldeira 	 Pa	 150	 150	 150	 150	 150 
Área de ocupação		  m2	 0,94	 0,94	 1,23	 1,23	 1,23
Peso em vazio		  kg	 360	 410	 460	 510	 560

{

Caldeira a condensação C 310 Eco	 Modulação de 20 % a 100 %

Modelos	 	 	 	 700	 860	 1000	 1140

Potência nominal máx. à 50/30°C (Pn)	 kW		  706	 854	 998	 1146 
Rendimento em % PCI	 100 % Pn à temp. média 70°C	 %		  97,3	 97,7	 98,1	 98,5 
à carga… % Pn	   30 % Pn à temp. retorno 30°C	 %		  107,7	 108,1	 108,5	 108,9 
e temp. água… °C 
Temperatura máx. dos fumos à 40/30°C	 °C		  65	 65	 65	 65 
Pressão disponível à saída da caldeira 	 Pa		  130	 130	 130	 130 
Área de ocupação		  m2		  2,4	 2,8	 2,8	 2,8
Peso em vazio		  kg		  820	 920	 1020	 1120

{

Caldeira a condensação C 610 Eco	 Modulação de 15 % a 100 %

C230-C310-C610 Eco
PROJECT

   devemos fazer 
façe às novas 
regulamentações 
térmicas
• De emissões de Nox

PROJ ECTO :  AS SOLUçõeS à M E di da PaRa o COLECTIvo 
<< project.dedietrich-thermique.fr >>

  

emissões inferiores 
a 60mg/kWh  

• Um nível 
sonoro inferior 
a 60 dB(A) para 	
573 kW

• Modulação 
de 15 e 100% 
(para a c610 Eco)

Para a De Dietrich, e desde há já 3 séculos, o êxito é uma exigência baseada em verdadeiros valores: qualidade, 
fiabilidade e durabilidade.
A De Dietrich, preocupada com o meio ambiente e com o seu conforto, destaca-se agora no campo das energias 
renováveis com sistemas multi-energia que ajudam a preservar o planeta. Assim, os aparelhos de aquecimento da 
marca De Dietrich estão na vanguarda da inovação e oferecem a máxima qualidade e uma longevidade excepcional, 
graças ao esforço de 2400 colaboradores com um know-how extraordinário.

De Dietrich: a escolha do Conforto Duradouro ®

UMA marCA exigenTe111 % par rapport au PCI. 
Rendement d’exploitation 109 %.

Caldeira a 
gás de condensação

0,5 % de chaleur par condensation 
non utilisée

1 % de pertes par fumées

0,5 % de pertes 
par rayonnement

111 % par rapport au PCI. 
Rendement d’exploitation 93 %.

Caldeira de 
baixa temperatura

11% de chaleur par 
condensation non utilisée

6% de pertes par fumées

1 % de pertes 
par rayonnement

ECONOMIA DE ENERGIA  
E RESPEITO AMBIENTAL
são claramente a prioridade n° 1

Quer se trate de edifícios de apartamentos, administrativos, comerciais ou 
industriais, o princípio da condensação permite alcançar poupanças de energia 
substanciais: até 40% de economia.
A ecologia não é esquecida: As emissões de NOx e de CO2 são claramente 
reduzidas.

A verdadeira performance:

BALANÇO ENERGÉTICO
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>> Facilidade de manutenção e economia de exploração
>> Adaptação precisa da combustão
>> Dimensões reduzidas

A condensação ao serviço do colectivo

       destacamos a sua
COLOCAÇÃO EM OBRA

A CONDENSAÇÃO É
O TOPO DA
TÉCNOLOGIA ACTUAL
NO QUE DIZ RESPEITO 
ÀS CALDEIRAS

Um concentrado 
de tecnologia

• Com um peso 
extremamente 
reduzido
188 kg para 217 kW 	
(para a c230 Eco)

• �Uma ocupação
mínima
0,54m² de ocupação 
de solo para 217 kW 
(para a c230Eco).
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O instalador:

Importador exclusívo:



    

Um corpo em fundição de alumínio-silicio de uma grande resistência à corrosão e sem restrições nem de débito nem de temperatura de retorno.
• Condensação, classificação ****CE segundo Directiva Europeia 92/42 CEE
• Um rendimento de exploração máximo de 109 %

Queimador metalico, de pré-mistura total por sistema Ventury, modulante de 18 a 100  %.
• �Uma higiene de combustão óptima e emissões de NOx e CO minimisadas 

• �Um baixo nível sonoro (57 a 63 dB(A) máximo conforme os modelos)

Uma caldeira muito compacta : 0,54 m2 para 217 kWh.
Uma caldeira leve : 188 kg para 217 kWh.

Fornecida montada e testada de fabrica.
• �Uma colocação em obra facilitada

Um corpo "auto-limpante" relacionado com o escoamento dos condensados entre as pontas do permutador de calor onde circulam os 
fluxos dos gases de combustão.

Uma forra frontal com molas para um acesso rápido ao queimador.

Uma escotilha de visita para facilitar o acesso ao permutador.
• �Um acesso prático para uma manutenção fácil

A gama C 230 Eco é constituída por caldeiras a gás de chão a condensação com possibilidade de 
tiragem forçada ou chaminé e equipadas de um quadro de regulação Diematic m3 e K3 que permitem também 
a gestão de uma cascata até 10 caldeiras.

2   Retour chauffage 

1   Départ chauffage 

4  Robinet de remplissage et de vidange /connection 
    pour deuxième retour R 1 1/4

6    Buse de fumées  Ø 150 mm
      

3  Arrivée gaz R 1 1/4 

 5   Ecoulement des condensats siphon 
     livré Ø 32 mm ext.   

7   Entrée d'air comburant
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C 310 Eco - de 56 a 273 kW

C 610 Eco - de 87 a 1146 kW

As gamas C 310 Eco e C 610 Eco são constituídas por caldeiras a gás de chão a condensação, mono--
corpo (C 310 Eco) ou duplo-corpo (C 610 Eco), equipadas de um quadro de regulação Diematic 3 que permite também 
a gestão de uma cascata até 10 caldeiras.

Elas adaptam-se às mais diversas configurações, e as suas características permitem fazer face 
a todas as restrições das instalações :

• �Uma vasta gama de potências de 9 a 1146 kW, e ainda mais, nos casos de instalações em 
cascata

• �Uma larga capacidade de modulação que permite adaptar o mais possível a produção de calor 
às necessidades da instalação 

• �Muito compactas, elas podem ser instaladas tanto em novas construções como em prédios antigos, 
onde o acesso à caldeira pode ser um problema

• O seu funcionamento é muito silencioso, cumprindo dos requisitos acústicos em vigor, 
nomeadamente em edifícios residenciais

• �Sem restrições de temperatura de retorno ou de débito mínimo de circulação, elles 
favorisent des installations hydrauliques simples   

• Múltiplas possibilidades de ligação à chaminé são viáveis, seja coaxial (dependendo da 
regulamentação), ou em conduta própria sendo esta de diâmetro reduzido 

• ��Uma regulação modulante e evolutiva para comandar o circuito primário da instalação, as 
cascatas, bem como todos os circuitos secundários e a produção de água quente sanitária (programa 
anti-légionella integrado).

Adaptadas a todas as necessidades

As novas caldeiras a condensação simplificam ao máximo a manutenção, a instalação e a sua colocação 
em funcionamento, graças a equipamentos astuciosos :

• Muito leves relativamente à sua potência, elas podem ser facilmente manipuladas

• �Equipadas com alças ergonómicas e/ou rodas, Os modelos C 310 Eco e C 610 Eco estão 
equipados com sistemas inteligentes para baixar da palete: a parte superior do pacote funciona 
como uma rampa de desaceleração da palete ao desembalar a caldeira 

• �Fornecidas totalmente montadas (corpos, forras, regulação…), elas permitem uma 
instalação e ligação rápidas 

• �Equipadas de regulação com sistemas fichas por cores, que simplificam ao máximo as 
ligações électricas 

• �Fornecidas pré-reguladas e testadas a quente em fábrica, portanto colocar em funcionamento 
é simples e rápido. 

Fáceis de instalar

Estas caldeiras a condensação foram desenvolvidas para o máximo de performances duráveis,  
de longevidade e de facilidade de manutenção, que se traduz por : 

• �Rendementos de exploração anuais muito elevados (até 109 %) para obter significativas economias 
de energia 

• Queimadores de pré-mistura total com uma superfície de combustão, que diminuem ainda mais as 
emissões de poluentes (já limitados pelo principio da condensação). Com uma modulação muito baixa, os 
arranques/paragens, fontes de emissões de poluentes são limitadas ao mínimo possível

• �Um corpo em fundição de alumínio/silicio, muito resistente à corrosão e aos choques térmicos, que 
permite uma grande longevidade 

• ��Um corpo "auto-limpante" para escoamento dos condensados, de acesso rápido a todos os 
componentes por molas e painéis desmontáveis permetindo uma fácil manutenção 

• �Uma regulação completa (Diematic 3, m3 e K3), intuitiva e munida de um sistema de auto-diagnostico.
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Ida aquecimento

Retorno aquecimento

Gás R 1 1/4

Torneira de enchimento e  
esgoto/ligação  
para segundo retorno R 1 1/4

Esgoto dos condensados sifão 
fornecido Ø 32 mm ext.

Saída de fumos Ø 150 mm

Entrada do ar comburente

C 230 Eco - de 9 à 217 kW
Um corpo em fundição de alumínio/silicio de uma grande 
resistência à corrosão e sem restrições nem de débito nem 
de temperatura de retorno.
• Condensação, classificação ****CE segundo a Directiva Européia 
92/42 CEE

• Um rendimento de exploração máximo : 109 %

�Um queimador a gás cilindrico com revestimento em fibras 
metálicas, de pré-mistura total, modulante de 20 e 100 % 
(C 310 Eco) e de 15 a 100 % (C 610 Eco).
• Uma higiene óptima de combustão e emissões de NOx e CO 
minimizadas (NOx < 60 mg/kWh e CO < 20 mgkWh)
• Um baixo nível sonoro, inferior a 60 dB(A) 

Uma caldeira muito compacta: 1,23 m2 para 573 kWh.

Uma caldeira leve : 560 kg para 573 kWh.

Fornecida montada e testada de fábrica.
• Uma colocação em obra facilitada

�Um corpo "auto-limpante" para o escoamento dos 
condensados.

Uma forra frontal com molas para um acesso rápido ao 
queimador.

Uma escotilha de visita para facilitar o acesso ao 
permutador.
• �Um acesso prático para uma manutenção fácil
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Ida aquecimento DN 80

Retorno aquecimento DN 80

Gás R 2

Segundo retorno DN 65 (opção)

Esgoto dos condensados sifão fornecido por tubo PVC Ø 32 mm

Saída de fumos Ø 250 mm

Entrada do ar comburente Ø 250 mm

C610-700 C610-860 C610-1000
1600 1990 1990 1990A

B
C

D

E

1463 1853 1853 1853
1590 1980 1980 1980

1837 2227 2227 2227
901 1110 1007 904

L

C610-1140

1312 1702 1702 1702

1

2

3

4

5

6

7

Ida aquecimento DN 80

Retorno aquecimento DN 80

Gás R 2

Segundo retorno DN 65 (opção)

Esgoto dos condensados sifão fornecido por tubo PVC Ø 32 mm

Saída de fumos Ø 350 mm

Entrada do ar comburente Ø 250 mm

Principio de funcionamento

Exemplo de instalação de duas caldeiras a gás de chão a condensação C230 ECO 
com 3 circuitos com válvulas misturadoras mais um circuito de produção de água 
quente sanitária instantênea com acumulação primária e pré-aquecimento solar.

As soluções de sistemas multi-energias

Éconómicas e simples
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  rendimento de uma caldeira a condensação 


