
BioSolidBioSolid
17, 26 e 34 kW

Caldeira de chama invertida a lenhaCaldeira de chama invertida a lenha

Caldeira em chapa de aço. A BioSolid tem uma emissão térmica de 17,26 a 34 
kW e é destinada à queima de lenha. Baixas emissões de CO e uma eficiência 
até 86% são caldeiras ideiais para aquecimento de pequenas e médias 
habitações.
A sua grande câmara de combustão permite o uso de lenha até 500mm de 
comprimento nos modelos 26 e 34 e de 330mm para o modelo de 17kW. O 
funcionamento da caldeira é controlado por uma regulação digital situada no 
interior do quatro de comando.
Fabricadas de acordo com 
a EN 303-5.H

EA
TI

N
G

 T
EC

H
N

IQ
U

E



  DIMENSÕES DA CALDEIRA
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BioSolid
Potência nominal
Conteúdo de água
Peso em vazio
Diâmetro de saída de fumos *
Ida / Retorno
Enchimento / Esgoto
Temperatura dos gases 
Temperatura máx. de fundionamento
Pressão máx. de funcionamento
Comprimento máx. da lenha
Volume de capacidade de lenha
A
B
C
H1
H2
H3
H4
* - o diâmetro interior da chaminé deve ser determinado de acordo com a potência termica debitada pela caldeira, comprimento da chaminé  e normalmente deve ser maior que o diâmetro de saída da caldeira.
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Caldeiras em chapa de aço para aquecimento central, concebidas para a queima de lenha, com  
potências nominais de 17, 26 e 34 kW.
Uma câmara de combustão de grandes dimensões, um percurso de saída de gases cuidadosamente 
desenhado e utilização de refractários asseguram uma alta eficiência da caldeira (até 86%) tornando-a 
muito economica.
Caldeira ecologica devido à baixa emissão de poluentes (CO) nos gases de exaustão.
A grande porta e aberturas para limpeza na zona superior da caldeira permitem a queima de grandes 
cavacas de lenha, bem como uma fácil limpeza e manutenção.
A grande câmara de combustão permite a queima de lenha com comprimento até 500 mm (caldeiras de 
26 e 34 kW) e 330 mm (caldeira de 17 kW).
A duração de queima para uma só carga é de pelo menos 2 horas à potência total da caldeira e pode 
extender-se até um dia se a potência solicitada for inferior.
As caldeiras vêm de  fabrica equipadas com um controlador digital que regula o funcionamento do 
ventilador e do circulador de aquecimento.
Pode ser instalada directamente no sistema de aquecimento central ou indirectamente através de um 
balão tampão apropriado CAS (recomendado).
As caldeiras  são testadas e certificadas segundo a  EN 303-5.

CHARACTERISTICAS DAS CALDEIRAS BioSolid:


