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SOLUCOES COM EFICIENCIA ENERGETICA

SUPERIOR PARA UTILIZACAO DOMESTICA!
Aquecimento - Agua quente sanitaria - Arrefecimento

O clima estd a mudar. Os efeitos s&o visiveis no mundo, e até
a velocidade desta mudanca estd a aumentar.

Os clientes constatam-no todos os dias.

Para limitar ao maximo as consequéncias do aquecimento
global é necesséria uma diminuicao das emissoes de CO.,,
Os clientes sabem-no.

O fornecimento de combustiveis fosseis é finito e leva a que
0 prego dos combustiveis seja continuamente superior.

Os clientes sentem os efeitos financeiros.

Além disso, os clientes pretendem uma solucao de aqueci-

mento que utilize menos energia.

Tal como vocé, os clientes apercebem-se que esta na altura
de mudar para um sistema de aquecimento com eficiéncia

energética e que produza baixas emissoes de CO,.

A bomba de calor Daikin Altherma é um sistema de energia
durdvel que transforma a energia nao utilizada e inesgotavel
do ar exterior em calor utilizavel. O sistema Daikin Altherma
alcanca um optimo nivel de conforto através dos sistemas
de aquecimento de alta e baixa temperatura. Além disso, o

Daikin Altherma é de facil instalacao.



3 VANTAGENS
PARA CONSTRUCOES NOVAS
E RENOVACOES

CONSUMO DE ENERGIA
BAIXO E ECONOMICO

REDUCAO DAS EMISSOES DE CO
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CONFORTO TOTAL

DAIKIN ALTHERMA, a garantia

de elevada eficiéncia e conforto absoluto

PARTE 1 DAIKIN ALTHERMA
APLICAGAO DE BAIXA TEMPERATURA

Aplicacao de baixa temperatura — o essencial
Aplicacao de baixa temperatura - tecnicamente

> Split

« Unidade exterior

- Unidade interior

Monobloco

Sistemas de controlo

Depdsito de dgua quente sanitaria
Ligacao solar

v v v v

PARTE 2 DAIKIN ALTHERMA
APLICAGAO DE ALTA TEMPERATURA

Aplicacao de alta temperatura — o essencial
Aplicacao de alta temperatura - tecnicamente

> Bomba de calor de alta temperatura
> Unidade interior
> Sistema de controlo
> Depdsito de dgua quente sanitaria
- EKHTS-A: apenas dgua quente sanitaria
« EKHWP-A: dgua quente sanitaria —
possibilidade de ligacao solar
> Ligacdo solar

PARTE 3 DAIKIN ALTHERMA
ESPECIFICACOES TECNICAS

Aplicacao de baixa temperatura

> Possibilidades de configuracao
- Split
- Monobloco
> Dados técnicos
- Split
- Monobloco
« Opcoes

Aplicacao de alta temperatura

> Possibilidades de configuracao
> Dados técnicos

- Split

- Opcoes

Software de seleccdo
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DAIKIN ALTHERMA,

a garantia de elevada eficiéncia

e conforto absoluto

O Daikin Altherma é um sistema doméstico completo para
aquecimento e dgua quente sanitaria baseado na tecnologia
de bomba de calor aerotérmica. Este sistema representa
uma alternativa econdmica relativamente as caldeiras
de combustiveis fosseis, com opgdo de arrefecimento®.
As caracteristicas inerentes de eficiéncia energética do
sistema Daikin Altherma fazem dele a solucédo ideal para
reduzir o consumo de energia e as emissées de CO..

* sistemas de aquecimento de baixa temperatura

As bombas de calor Daikin Altherma oferecem vantagens
exclusivas aos clientes:
> Utilizam fontes de energia renovaveis,
COMO O ar exterior
> Permitem poupangas de energia consideraveis
> Fornecem um contributo significativo
na luta contra as emissoes de CO,
> Conseguem proporcionar aguecimento, dgua

quente sanitaria com ligacao solar e arrefecimento

FUNCIONAMENTO EFICIENTE A NiVEL ENERGETICO

A bomba de calor ar/dgua Daikin Altherma utiliza uma fonte de energia sustentdvel. De facto, extrai calor do ar exterior.
O sistema consiste num circuito fechado com um fluido frigorigéneo. E criado um ciclo termodinamico através de
evaporacao, condensacao, compressao e expansao. Uma bomba de calor "oombeia" calor de um nivel de temperatura mais
baixo para um mais alto. O calor criado é transferido para o sistema de distribuicao de dgua (pavimento radiante, radiadores
de baixa temperatura e/ou unidades ventilo-convectoras para sistemas de aquecimento de baixa temperatura e radiadores
de alta temperatura para sistemas de aquecimento de alta temperatura) no lar através de um permutador de calor.

Consoante o modelo e as condices, uma bomba de calor ar/agua Daikin Altherma proporciona cerca de 3 kWh de calor
utilizével para cada kWh de electricidade que consome. O que significa que aproximadamente 2/3 do calor necessério é

gratuito!

temperatura ambiente k
3/3 kW
; energia l l
1/3 kW

electricidade

DOIS CONCEITOS BASICOS DE TECNOLOGIA DE BOMBA DE CALOR

COP (Coeficiente de desempenho) ou factor de ganho

O COP indica a quantidade de calor utilizavel gerado pela bomba
de calor para cada kWh de electricidade consumida pela bomba
de calor. Este valor depende da temperatura interior e exterior e

é, consequentemente, meramente indicativo.

SPF (Factor de desempenho sazonal) ou factor de desem-

penho do sistema de bomba de calor

O SPF tem em conta o consumo de energia do sistema de bomba

de calor, assim como o consumo por equipamento periférico,

como bombas, durante toda a época de aguecimento.




DAIKIN ALTHERMA ECONOMICAMENTE

DAIKIN ALTHERMA

Os clientes actualmente estdo, mais do que nunca, conscientes do custo de agquecimento.
N&do existe apenas o custo crescente do gaséleo e gas natural, mas também o fornecimento limitado de combustiveis

fésseis e o problema das emissées de CO..

As solucoes de aguecimento energeticamente eficientes estdo a ganhar popularidade.
O gréfico abaixo ilustra a influéncia positiva da bomba de calor Daikin Altherma no consumo energético e em comparacao

com sistemas de aguecimento que operam a gas ou gasoleo.

1/ 66 a 80% gratuito

Uma bomba de calor trabalha de forma mais eficaz e poupa mais energia do que
um sistema de aquecimento tradicional baseado em combustiveis fésseis. O Daikin
Altherma gera, pelo menos, 3 kW de calor gratuito por 1 kW de electricidade consu-
mida. Este sim, € um bom investimento.

CUSTOS DE FUNCIONAMENTO:

Condigdes: Energia de aquecimento anual necessaria: 20.000 kWh. Fonte: Precos de
energia baseados em estatisticas EUROSTAT [primeiro semestre de 2007].

100%

68 % 82%

MENOS EMISSOES DE CO,

O Daikin Altherma nao produz emissées de CO, directas, pelo
que vocé contribui pessoalmente para um ambiente melhor. A
bomba utiliza electricidade, mas mesmo sem energia de fontes
renovavel, as emissoes de CO, mantém-se bastante inferiores
as das caldeiras que utilizam combustiveis fossesis.

2/ PER (racio de energia priméria)

Esta é a relagdo entre a energia utilizdvel gerada e a energia primdria consumida,
com consideracao pela eficiéncia da producao de electricidade e a distribuicao de
electricidade.

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA

Condigdes: Para sistemas de combustdo, PER indica a eficiéncia global do sistema,
enquanto que para bombas de calor equivale ao factor de desempenho sazonal
multiplicado pela eficiéncia de geracéo de electricidade, sendo que o valor médio da
UE éde 04.

124%
B 89%

. Bomba de calor ar/dgua
Daikin Altherma

. Caldeira a gds

Caldeira a gaséleo

EMISSOES MEDIAS ANUAIS DE Co,

Daikin Altherma
2.660

Caldeira a gas
4344

0 1.000

1 1 1 1 1
2000 3000 4000 5000 6000 kg/ano

Célculo baseado em dados da Eurelectric (organizagdo de produtores de electricidade
europeus), "Programa Eurelec - 2001" para EU27



MENOS ENERGIA,
CALOR AGRADAVEL
NO LAR

O Daikin Altherma aquece de forma até 5
vezes mais eficiente do que um sistema de
agquecimento tradicional baseado em com-
bustiveis fosseis ou em electricidade.

Ao aproveitar o calor do ar exterior, o sistema
utiliza muito menos energia, sendo que o
cliente continua a desfrutar de um nivel de
conforto estavel e agradavel.

Além disso, os requisitos de manutencdo
sao minimos, tornando o custo de funciona-
mento baixo. Gragas a tecnologia inverter, as
poupancas de energia sdo ainda maiores.

CUSTO DE INSTALACAO MINIMO

O Daikin Altherma extrai calor do ar. Néo
é necessario trabalho de perfuracdo ou
escavacao. Ambas as unidades (exterior e
interior) sao compactas. A unidade externa
pode ser facilmente colocada no exterior de
um edificio, incluindo apartamentos. Sem
chamas ou fumos, ndo héd necessidade de
uma chaminé ou ventilacao constante na
diviséo onde a unidade do Daikin Altherma
se encontra instalada.

ABSOLUTAMENTE SEGURO

O Daikin Altherma trabalha sem o6leo, gas
ou outras substancias nocivas — reduzindo
o potencial risco que lhes esta subjacente.
Além disso, ndo é necessaria uma ligacdo
de gas ou um deposito de combustivel.
Nao existem riscos de intoxicacao, odor ou
poluicdo provenientes de depdsitos com
fugas.



OS CLIENTES ESTAO CADA VEZ
MAIS CONSCIENTES DO AMBIENTE

Os sistemas de aquecimento tradicionais que dependem
de combustiveis fosseis estdo a ficar sob escrutinio devido
a batalha contra as emissdes de CO,. As normas europeias
mais rigidas relativamente a economia de aguecimento
estao a tornar-se mais relevantes.

Dado que dois tercos do calor gerado pelo sistema Daikin
Altherma sdo provenientes de uma fonte renovavel, o ar,
esta tecnologia moderna vai satisfazer as necessidades de
reducdo das emissdes de CO, e faz do Daikin Altherma a
escolha certa para instalacbes novas de caldeiras.

AR COMO FONTE DE ENERGIA RENOVAVEL

A directiva® RES europeia reconhece o ar como uma fonte
de energia renovavel. Um dos objectivos desta directiva
é fazer com que até 2020, 20% de toda a producdo de
energia seja produzida através de uma fonte de energia
renovavel. Como resultado, varios incentivos para bomba
de calor estdo ja disponiveis para proprietdrios de casas.
*Objectivo EU COM (2008) /30

ENERGIA RENOVAVEL E INESGOTAVEL COM
COLECTORES SOLARES

O Daikin Altherma, em combinacdo com colectores solares,
utiliza energia térmica do sol, que ira manter o seu bom
funcionamento por mais cinco mil milhées de anos.

EXPERIENCIA DAIKIN EM BOMBAS DE CALOR

A Daikin tem mais de 50 anos de experiéncia em bombas
de calor e, todos os anos, fornece mais de um milhdo para
casas, lojas e escritorios. Este sucesso ndo é apenas sorte: A
Daikin esteve sempre na vanguarda da tecnologia e o seu
objectivo é proporcionar um conforto imediato. Apenas um
lider de mercado consegue garantir este nivel de servico e
controlo de qualidade!

DAIKIN ALTHERMA

ETIQUETA ECOLOGICA

A Daikin foi o primeiro fabricante a receber a
etigueta ecologica relativamente as bombas
de calor!

ODaikin Altherma LT com pavimentoradiante
recebeu a ETIQUETA ECOLOGICA DA UE*
devido a sua eficiéncia energética superior
e ao menor impacto sobre o aquecimento
global em comparacao com outros produtos
de bomba de calor da sua classe.

Os seguintes modelos receberam a ETIQUETA ECOLOGICA:

ERHQO006B-EKHBH008B, ERHQ007B-EKHBHO08B,
ERHQO008B-EKHBH008B, ERHQO11B-EKHBHO16B,
ERHQO14B-EKHBHO16B, ERHQO16B-EKHBHO16B,
ERHQO006B-EKHBX008B, ERHQ007B-EKHBX008B,
ERHQO08B-EKHBX008B, ERHQO11B-EKHBX0168,
ERHQO14B-EKHBX016B, ERHQO16B-EKHBX016B.



DAIKIN ALTHERMA

SABIA QUE...7

A Daikin configurou uma variedade de locais
de monitorizacdo (na Escandinavia, Portugal,
Franca, Bélgica, ..), onde o Daikin Altherma
foi testado sob condigdes climatéricas
totalmente diferentes. Foi alcancado um
elevado nivel de satisfacdo, com um maior

conforto, temperatura interior estavel,

baixo consumo de energia e dgua quente

sempre disponivel ... independentemente
das condigdes climatéricas no local de

monitorizagao.




GARANTIA3 EM 1

UM BOM DESIGN DAIKIN ALTHERMA EM 3 FASES

FASE 1

v

FASE 2

v

FASE 3

Definicdo das temperaturas de funcionamento dos emissores de calor e da carga térmica.

Célculo das perdas de calor (perdas por transmissao e ventilacao).

Seleccéo do sistema Daikin Altherma com base no célculo das perdas de calor.
Sugestao: utilize as ferramentas e o software de seleccédo do Daikin Altherma.

UM SISTEMA DAIKIN ALTHERMA PARA CADA APLICACAO

Aplicacao pretendida

SISTEMA DE AQUECIMENTO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO DE
BAIXA TEMPERATURA ALTA TEMPERATURA
Para casas novas ou em conjunto com Renovacao:
uma caldeira existente (bivalente) substituicao de caldeiras tradicionais

Aquecimento por pavimento radiante

Emissores de aquecimento | -  Radiadores de baixa temperatura - Radiadores de alta temperatura

Conforto adicional (opcional)

Unidades ventilo-convectoras

Agua quente sanitaria
Arrefecimento

Ligagao solar

para producao de dgua quente

Agua quente sanitaria
Ligacéo solar
para producao de dgua quente




PARTE 1. DAIKIN ALTHERMA
APLICACAO DE BAIXATEMPERATURA

A Daikin permite-lhe a escolha entre um sistema Daikin Altherma com uma unidade exterior e uma interior ou um
sistemna monobloco Daikin Altherma, no qual todas as pecas hidraulicas se encontram dentro da unidade exterior.

DAIKIN ALTHERMA

SPLIT
Aplicacao Aquecimento e arrefecimento (opcional)
unidade exterior e interior
Tipo de bomba de calor Exterior (compressor) + Interior (pecas hidraulicas)

Tubagem de fluido frigorigéneo R-410A | Entre a unidade exterior e a unidade interior
Tubagem H.O Entre a unidade interior e aparelhos de aquecimento interiores

Vantagem para o instalador Sem isolamento adicional de tubagem H O necessario para evitar o congelamento

Ambos os sistemas podem ser combinados com
- aguecimento por pavimento radiante
- unidades ventilo-convectoras
- radiadores de baixa temperatura
para proporcionar aos clientes o conforto de que necessitam.

Além disso, os sistemas Daikin Altherma podem ser ligados a
- um depdsito de dgua quente sanitaria para suprir 0s requisitos de dgua quente dos clientes
- colectores solares, gragas ao kit solar, para suportar a producéo de dgua quente
- um termostato de ambiente, para regular a temperatura ideal de forma fécil, rdpida e comoda.



APLICACAO DE BAIXA TEMPERATURA

DAIKIN ALTHERMA
MONOBLOCO

Aquecimento e arrefecimento (opcional)

unidade exterior monobloco

Apenas unidade exterior (compressor e pecas hidraulicas combinados)

Dentro da unidade exterior

Entre a unidade exterior e 0s emissores de aguecimento

Apenas tubagem H O necessaria para instalar o sistema

11
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APLICACAO DE BAIXA TEMPERATURA - O ESSENCIAL

COMO FUNCIONA A BOMBA DE CALOR AR/AGUA DAIKIN ALTHERMA?

O sistema consiste em 6 componentes que, em conjunto, proporcionam o conforto e a temperatura da dgua ideais.

1A/ UNIDADE EXTERIOR:
UM USO EFICIENTE DE ENERGIA A PARTIR DO AR

O Daikin Altherma utiliza uma fonte de energia natural.
A unidade exterior extrai calor do ar exterior e eleva a
sua temperatura para um nivel suficientemente elevado
para fornecer aquecimento. Este calor é transferido para
a unidade interior através de tubos de fluido frigorigéneo
a vantagem adicional é que os tubos nunca congelam. A
unidade exterior compacta é facilmente instalada e, uma vez
que ndo é necessario qualquer trabalho de perfuracdo ou
escavacao, pode também ser instalada em apartamentos.

2/ DEPOSITO DE AGUA QUENTE SANITARIA:
PARA UM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA

No que diz respeito a dgua quente sanitaria, o Daikin Altherma é
igualmente inteligente. A disposicdo Unica e a colocagao especial dos
componentes do sistema maximizam a eficiéncia energética. A dgua
no interior do depdsito de armazenamento é primeiro aquecida através
de energia térmica do ar exterior, gracas a um permutador de calor
ligado a bomba de calor. No entanto, um elemento de aquecimento
eléctrico adicional no depédsito de dgua sanitaria pode proporcionar

Colector
solar

Radiador
de baixa
temperatura

A/ Kit SOlAr «eeeeeemmeeeee e )

1A/ Unidade 2/ Depositode dgua 1B/ Unidade interior

exterior quente sanitaria

18/ UNIDADE INTERIOR:
O NUCLEO DO SISTEMA DAIKIN ALTHERMA

A unidade interior aquece a dgua que circula pelos
radiadores de baixa temperatura, pavimento radiante ou
unidades ventilo-convectoras e fornece também &gua
quente sanitaria. Se optar pela combinacdo agquecimento
e arrefecimento, a unidade interior pode também produzir
agua fria para arrefecer o ambiente.

a temperatura adicional de que necessita no chuveiro, banheira ou
lavatorio. Emintervalos especificos, a dgua é automaticamente aquecida
a 70 °C para evitar o risco de desenvolvimento de bactérias. Com o
sistema Daikin Altherma, pode desfrutar de dgua agradavelmente
quente e perfeitamente segura sempre que quiser. Dependendo do
consumo didrio de dgua quente, 0s depositos de dgua quente sanitéria
Daikin Altherma estéo disponiveis em tamanhos diferentes.

Grupo
hidraulico

Unidade ventilo-
convectora

Sistema de aquecimento
por pavimento radiante



3/ UNIDADE EXTERIOR MONOBLOCO: TUDO EM UM

Alémdos sistemas de unidade exterior e interior Daikin Altherma,
a Daikin introduziu uma versdo monobloco em que todas as
pecas hidraulicas se encontram na unidade exterior. Neste novo

4/ KIT SOLAR

Okitsolar proporcionaatransferéncia de calor do sistema solar para 0 depésito
de dgua quente sanitaria Daikin Altherma através de um permutador de calor
externo. Ao contrario dos depésitos com dois permutadores de calor, este
sisterna permite que todo o contelido do depdsito seja aquecido eficazmente
com calor solar e, se necessario, com energia da bomba de calor.

5/ COLECTOR SOLAR

Os colectores de alta eficiéncia transformam a totalidade da radiacao
solar de onda curta em calor gragas ao seu revestimento altamente
selectivo. Os colectores podem ser montados no telhado.

5/ Colector solar

2/ Depdsito de

APLICACAO DE BAIXA TEMPERATURA

sistema, 0s tubos de dgua, e ndo linhas de fluido frigorigéneo,
chegam ao interior a partir da unidade exterior, tornando a
instalacdo muito mais rapida e facil para o instalador.

6/ TERMOSTATO DE AMBIENTE

Com o termostato ambiente com ou sem flos, a temperatura
ideal pode ser regulada de forma fécil, rdpida e convencional.
Como alternativa ao termdstato de ambiente sem fios, pode
também ser colocado um sensor externo (EKRTETS) entre o
pavimento radiante e o chdo. Permite uma medicdo mais
precisa e pode regular o nivel de conforto do cliente de
forma melhor e mais eficiente em termos energéticos.

*EKRTW para instalacao mural com fios e EKRTR para o tipo sem fios.

agua quente

sanitaria

3/ Unidade exterior
monobloco

13
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APLICACAO DE BAIXA TEMPERATURA - TECNICAMENTE

1 - DAIKIN ALTHERMA SPLIT

1.1 - AUNIDADE EXTERIOR

> compacta, resistente e facil de instalar

> contém um compressor controlado por inverter para maior eficiéncia energética e uma regulagéo precisa da temperatura

> intervalo de funcionamento da bomba de calor: aquecimento e 4gua quente sanitéria até uma temperatura exterior

tdo baixa quanto -20 °C

COMPRESSORES DE ALTA EFICIENCIA

Os modelos de baixa capacidade Daikin Al-
therma (6 a 8 kW) estdo equipadas com
um compressor swing. Durante os Ultimos
10 anos, os compressores swing tém criado
tendéncias na édrea do desempenho eficiente
em termos energéticos (as fugas e friccdo sao
praticamente inexistentes).

TRATAMENTO ANTI-CORROSAO
DO PERMUTADOR DE CALOR

De série, 0 permutador de calor no grupo exterior é forne-
cido com um tratamento anti-corrosao. Este tratamento
garante um aumento notavel na resisténcia contra chuva
4cida e corroséo salina.

Permutador de calor tipico
Camada hidrofilica

Aluminio

Resina acrilica resistente a corrosao

SUPER DESEMPENHO GRACAS
AO PRINCIPIO DE INVERTER

O elevado coeficiente de desempenho (COP) da bomba de
calor Daikin Altherma é também amplamente atribuivel ao
principio de inverter Daikin. Um conversor de frequéncia
integrado ajusta a velocidade de rotacdo do compressor
para se adaptar aos requisitos de aquecimento. Assim,
o sistema raramente opera em plena carga e os clientes
pagam apenas a energia de que realmente necessitam.

Aquecimento:

Temperatura / entrada de corrente

A temperatura permanece estavel

Arranque
lento —»

Templ— A AAAAAA] AA, +—
definida

Tempo

Os compressores de tipo scroll fornecidos nos
modelos de elevada capacidade Daikin Altherma (11 a
16 kW) foram concebidos como um dispositivo
compacto, robusto e silencioso para garantir a maxima
fiabilidade operacional (sem valvulas e unides de ligacao
oscilante integradas) e eficiéncia (através de um fluxo
inicial baixo e de uma taxa de compressao constante).

bomba de calor
sem inverter

bomba de calor
com inverter



1.2- AUNIDADE INTERIOR

> disponivel em duas versdes: EKHBH apenas para
aquecimento, EKHBX para aquecimento e arrefecimento

> resisténcia de apoio integrada como aquecimento
adicionaldurantetemperaturasexterioresextremamente
frias ou como reserva em caso de problemas com a
unidade exterior

1. Permutador de calor

2. Vaso de expanséo (10 litros)

3. Circulador

4. Depdsito com resisténcia de apoio

5. Purgador de ar automatico

6. Ligacéo de fluido frigorigéneo (liquido)
7. Ligacao de fluido frigorigéneo (gés)

8. Ligacdo de entrada de dgua

9. Ligagao de saida de dgua

10.  Medidor de pressao (circuito da dgua)
11, Filtro de 4gua

12. Vélvula de seguranca

13, Interface de utilizador

14.  Caixa de ligagoes

15.  Fluxostato

APLICACAO DE BAIXA TEMPERATURA

> 2valvulas de corte para montar a entrada e saida de dgua

> compacto e facil de instalar: todos os componentes estao

pré-montados e todas as pecas sao de facil acesso para
manutencao. A montagem mural é comparavel a uma
caldeira a gas tradicional.

POSSIBILIDADES ADICIONAIS GRAGCAS A UNIDADE INTERIOR.. ...

Aquecimento e arrefecimento

Se escolher o Daikin Altherma com uma unidade interior
reversivel (EKHBX), poderd ndo s6 aquecer a casa, mas
também arrefecé-la. A bomba de calor é entdo equipada
com uma valvula de 4 vias reversivel em que o ciclo de
arrefecimento é invertido e é removido calor das divisdes.
A unidade interior pode arrefecer divisdes através de
pavimento radiante ou unidades ventilo-convectoras.

12. 5.
— 14,
1.
2
13,
10.
1.
7. 6
9, 8
Definir limites de temperatura
Para evitar ajustes manuais incorrectos podem  ser

implementados limites de temperatura para agquecimento
e arrefecimento. Com aquecimento por pavimento radiante,
por exemplo, é importante que a temperatura da dgua seja
adaptada ao tipo de pavimento. Para evitar problemas de
condensacao, atemperatura para arrefecimento do chdonunca
pode ser inferior a 18 °C. Para unidades ventilo-convectoras, a
temperatura da d4gua podera diminuir para 5 °C.

15



TECNICAMENTE

2 - DAIKIN ALTHERMA MONOBLOCO

> Todas as pecas hidraulicas estdo situadas na unidade exterior

> Tubagem H O entre a unidade exterior e aparelhos de aquecimento interiores

16

Compressor de alta eficiéncia
Reservatorio de expansao

Deposito com resisténcia de apoio
Medidor de presséo (circuito da dgua)

Ligacdo de fluido frigorigéneo

Proteccao contra congelamento de pecas hidraulicas
Para evitar o congelamento dos tubos de &gua
durante o Inverno é fornecido isolamento para todos
os componentes hidraulicos, e foi aplicado software
especial para activar a bomba e resisténcia de apoio,
se necessario. Tal evita que a temperatura da agua
desca abaixo do ponto de congelamento e evita a
necessidade de adicionar glicol aos tubos de agua.

O sistema Daikin Altherma monobloco esta
disponivel em diferentes versdes

- apenas aquecimento ou aquecimento e arrefecimento
- com ou sem aquecimento do tabuleiro inferior

- monofasico ou trifasico

- 11 kW, 14 kW ou 16 kW

Resisténcia de apoio integrada como agquecimento
adicionaldurantetemperaturasexterioresextremamente
frias. O sistema Daikin Altherma monobloco esta
equipado de série com uma resisténcia de apoio
de 6 kW, que pode ser regulada para 3 kW (unidades
monofésicas) ou para 3,5 kW (unidades trifasicas)
alterando a cablagem.

(aso seja necessario, pode instalar-se uma resisténcia de
apoio "em linha" com 6 kW no interior (também regula-
vel para 3 kW ou 3,5 kW)

Os compressores de tipo scroll fornecidos nos modelos
Daikin Altherma monobloco (11 a 16 kW) foram concebidos
como um dispositivo compacto, robusto e silen-
cioso para garantir a méxima fiabilidade opera-
cional (sem valvulas e uniées de ligagdo oscilante
integradas) e eficiéncia (através de um fluxo inicial

baixo e de uma taxa de compressao constante).



APLICACAO DE BAIXA TEMPERATURA

3 - SISTEMA DE CONTROLO

O sistema de aquecimento de baixa temperatura é controlado por 2 componentes.

1.- INTERFACE DE UTILIZADOR

A unidade interior e o sistema monobloco estdo equipados com uma interface de
utilizador digital facil de utilizar, controlando o sistema Daikin Altherma. O ecra fornece
bastante informacéo util:

>

>

vV V VvV V V VvV V
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Dia da semana

Tempo

Modo de funcionamento (aquecimento ou arrefecimento, aquecimento de dgua
quente sanitéria, unidade exterior de funcionamento silencioso)

Inspeccao

Funcionamento do compressor

Funcionamento da bomba

Funcionamento de emergéncia

Funcionamento da resisténcia do acumulador (no depdsito de dgua quente)
Cdédigos de erro

Temperatura (temperatura exterior, temperatura no deposito de dgua quente,
temperatura da dgua de saida na unidade interior)

.~ TERMOSTATO DE AMBIENTE

O termdstato mede a temperatura ambiente e comunica directamente com a interface

do utilizador.

O ecrd LCD do termostato de ambiente indica toda a informacdo necessaria relativa a
configuracao do sistema Daikin Altherma num piscar de olhos. O utilizador pode navegar
facilmente entre os diferentes menus cujas funcdes e modos mais comuns incluem:

Definicdo da temperatura da divisdo com base em > Tempo (dia e més)

medic¢oes do sensor externo ou integrado > Temporizador semanal programéavel com 2 programas
Modo de arrefecimento e aguecimento padrao e 5 predefinidos

Funcédo Off (com funcédo de proteccdo contra formacdo > Funcédo de blogueio

de gelo integrada) > Definir limites. O instalador pode alterar os limites
Modo de férias superior e inferior

Modos de conforto e funcao reduzida

FUncE Termostato de ambiente por cabo | Termdstato de ambiente sem fios
HNGoSs EKRTW EKRTR

S6 aquecimento X X
Aquecimento e arrefecimento X X
Modo de funcéo de conforto X X
Modo de funcéo reduzida X X
Modo de fungdo de programacao X X
Numero de alteragdes de valor definido 12/dia 12/dia
Modo de férias X X
Funcao Off X X
Limitagao de ponto definido X X
Funcdo de blogueio X X
Proteccdo de temperatura do chao* X

*apenas em combinagao com EKRTETS
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TECNICAMENTE

4 - O DEPOSITO DE AGUA QUENTE SANITARIA

disponivel em 3 capacidades: 150, 200 e 300 litros.
design higiénico em aco inoxidavel ou esmaltado.

40 mm de material de isolamento sem cfc (poliuretano)
para depositos em aco inoxidavel e 50 mm para depdsitos

em ago esmaltado.

contém 2 elementos de aquecimento: um permutador
de calor na parte inferior, onde a 4gua quente da unidade
interior circula, e uma resisténcia eléctrica de 3 kW adicional

na parte superior.

um termistor no depodsito de dgua quente controla
uma valvula de 3 vias e/ou resisténcia através da unidade
interior.

Depdsito de 150 litros disponivel no modelo de chdo ou
mural, de 200 e 300 litros disponivel apenas no modelo
de chao.

A fornecer localmente

Ligacdo de dgua quente

Ligacdo da vélvula de seguranca
Vélvula de seguranca (a fornecer localmente)
Caixa eléctrica

Tampa da caixa eléctrica

Orificio de recirculacéo

Tomada do termistor

Ligacdo de entrada no permutador
Serpentina do acumulador

Ligacdo de safda do permutador
Entrada de dgua fria

Orificio roscado do termistor para utilizacao
com a opc¢ao de kit solar.
Consulte o manual de instalagdo EKSOLHWAV1.

10
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APLICACAO DE BAIXA TEMPERATURA

DEPOSITO DE AGUA QUENTE MULTIFUNCIONAL...

> Aco esmaltado ou inoxidavel > Regular temperaturas de activacdo e corte

Para satisfazer as necessidades de todos, a Daikin oferece
2 tipos de acumuladores: um depdsito em aco inoxidavel
ou um depodsito esmaltado. Estes séo equipados com
um anodo de sacrificio para proteger o depdsito contra
a Corrosao.

Funcao anti-legionella

Para evitar o desenvolvimento de bactérias legionella, o
depdsito de dgua quente é equipado com uma funcao
anti-legionella. Pode configurar o programa de forma a
gue a dgua seja aquecida a uma temperatura especifica
(definicdo padrao = 70°C) a uma determinada hora em
um ou mais dias da semana.

Controlo flexivel

E possiveldefiniruma"definicao prioritaria” paraaproducao
de dgua quente sanitéria. Desta forma, o cliente dispbe de
agua quente doméstica a qualquer altura do dia.

Oaquecimento da dgua quente sanitaria pode também ser
configurado de acordo com a tarifa nocturna. Uma outra
oportunidade para um consumo energético racional.

Vocé configura pessoalmente a temperatura minima
e maxima quando a dgua do depdsito tem de ser
aquecida pela bomba de calor.

Atrasar a desactivacao da resisténcia do
acumulador

Para evitar que a resisténcia do acumulador seja
activada e desactivada com frequéncia, pode
permitir que o sistema seja desactivado assim que a
temperatura alcancar um maximo de 4°C acima da
temperatura definida.

Permitir que resisténcia de apoio e a resisténcia
do acumulador funcionem em separado

E também possivel programar o sistema para evitar
o funcionamento simultaneo da resisténcia de apoio
e da resisténcia do acumulador. Uma possibilidade
interessante para casas com uma poténcia disponivel
limitadal

SABIA QUE...?

0s clientes com um sistema solar podem
usufruir de dgua quente a qualquer altura,
mesmo quando o sol nao brilha.

Um reaquecedor integrado € incluido

no sistema para ajudar o sol em dias

nublados.
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TECNICAMENTE

5 - LIGACAO SOLAR

O FUTURO: SISTEMA SOLAR

Em média, durante um ano o sol proporciona mais de
metade da energia de que precisamos para aquecer a dgua
sanitaria a temperatura desejada, gratuitamente. Os clientes
podem utilizar esta energia solar gratuita ligando um
sistema solar ao sistema Daikin Altherma. Um sistema solar
é um sistema de energia solar térmica em que os raios de
sol sdo transformados em calor. O calor é entdo armazenado
num depdsito de agua.

COLECTOR SOLAR

Os colectores de alta eficiéncia transformam a totalidade da
radiacdo solar de onda curta em calor gragas ao seu revesti-
mento altamente selectivo. Os colectores podem ser mon-
tados no telhado.

Unidade de caldeira solar Daikin Altherma

> colector solar
> rede de tubagem e grupo hidrdulico solar

KIT SOLAR

O kit solar proporciona a transferéncia de calor do sistema
solar para o depodsito de agua quente sanitdria Daikin
Altherma através de um permutador de calor externo. Ao
contrério dos depdsitos com dois permutadores de calor,
este sistema permite que todo o conteudo do depdsito seja
aquecido eficazmente com calor solar e, se necessario, com
energia da bomba de calor.

> depdsito de abastecimento: depdsito de dgua quente sanitaria Daikin Altherma padrao

> kit solar

> reaquecedor (unidade de bomba de calor Daikin Altherma que proporciona também aquecimento para a casa)

1/ Colector solar

2/ Unidade interior

3/ Deposito de 4gua quente sanitdria

4/ Kit solar

5/ Grupo hidraulico



APLICACAO DE BAIXA TEMPERATURA

7| SABIA ... 7

Até 80% da energia solar utilizavel

pode ser convertida em calor

utilizavel.
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PARTE 2. DAIKIN ALTHERMA
APLICACAO DE ALTATEMPERATURA

APLICACAO DE ALTA TEMPERATURA - O ESSENCIAL

1-BOMBA DE CALOR AR-AGUA

A /UNIDADE EXTERIOR:
UM USO EFICIENTE DE ENERGIA A PARTIRDO AR -+ :

A unidade exterior extrai calor do ar exterior ambiente.
Este calor é transferido para a unidade interior através da
tubagem de refrigeracao.

B /UNIDADE INTERIOR:
O NUCLEO DO SISTEMA DAIKIN ALTHERMA

A unidade interior recebe o calor da unidade exterior
e aumenta ainda mais a temperatura, permitindo
temperaturas de dgua até 80°C para aquecimento através
de radiadores e para utilizacdo de dgua quente sanitéaria.
A utilizagdo de dois compressores em cascata, exclusivo
da Daikin nas bombas de calor (uma na unidade exterior/
uma na unidade interior) significa um conforto ideal,
mesmo nas temperaturas exteriores mais frias, sem a
necessidade de uma resisténcia eléctrica de apoio.

2- DEPOSITO DE AGUA QUENTE |
SANITARIA: PARA UM BAIXO S
CONSUMO DE ENERGIA

A temperatura de agua alta do Daikin Altherma é ideal
para a dgua quente sanitaria, sem a necessidade de uma
resisténcia eléctrica adicional. Aquecimento rapido da
dgua quente sanitaria também significa que sdo depdsitos
mais pequenos. Para uma familia de cerca de 4 pessoas,
o depodsito normal é a melhor solucao. Caso necessite de
mais dgua quente, estd também disponivel um depdsito
maior.



APLICACAO DE ALTA TEMPERATURA

AQUECIMENTO E AGUA QUENTE SANITARIA
COM ENERGIA SOLAR

O sistema de aquecimento de alta temperatura
Daikin Altherma pode utilizar energia solar como
opgao para a producao de dgua quente.

Se a energia solar nao for requerida imediatamente,
o depdsito de dgua quente especifico (EKHWP) pode
armazenar grandes quantidades de agua aquecida
durante um dia para posterior utilizacdo como agua
quente sanitaria ou para aquecimento.

Colector solar

Unidade interior e
Depésito de dgua
quente sanitaria

3 - INTERFACE DE UTILIZADOR

Com a interface de utilizador do Daikin Altherma, a
temperatura ideal pode ser regulada de forma facil,
rapida e convencional. Permite uma medicdo mais
precisa e pode regular o seu conforto de forma
melhor e mais eficiente em termos energéticos.
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APLICACAO DE ALTA TEMPERATURA - TECNICAMENTE

1 - BOMBA DE CALOR DE ALTA TEMPERATURA

O Daikin Altherma High Temperature utiliza energia 100% termodinamica para obter temperaturas de agua até 80° C, sem
utilizar uma resisténcia adicional.

Alto desempenho em 3 passos:

1. A unidade exterior extrai calor do ar exterior
ambiente. Este calor é transferido para a unidade
interior através do fluido frigorigéneo R-410A.

2. A unidade interior recebe o calor e aumenta a
temperatura com o fluido frigorigéneo R-134a.

3. O calor é transferido do circuito de R-134a para
o circuito de agua. Gragas a utilizacdo de dois
compressores em cascata, a dgua pode alcancar
uma temperatura de 80 °C sem utilizar uma
resisténcia adicional.

Passo 1 Passo 2 Passo 3

v v v

Exterior croeeeet eeeenen interior



2 - AUNIDADE INTERIOR

Disponivel apenas para aplicacdes de aquecimento

APLICACAO DE ALTA TEMPERATURA

> Ndo é necessaria resisténcia adicional gracas a tecnologia de cascata

1. Permutador de calor
R-134a «—H,0

2. Permutador de calor
R-410A «— R-134a

3. Bomba (inverter DC
para manter um valor de AT fixo)

Compressor R-134a
Purga de ar

Manémetro

N s

Vaso de expansao de (12 ).

CONTROLO INVERTER SIGNIFICA
AINDA MAIS POUPANCA!

O inverter adapta constantemente o seu sistema a
exigéncias de aquecimento actuais. Nao é necessario
perdertempo comdefinicdes:atemperatura programada
¢ mantida de forma ideal independentemente dos
factores exterior einteriorcomoaquantidade de luzsolar,
0 numero de pessoas na divisdo, etc. Isto resulta num
conforto sem rival, vida util do sistema prolongada uma
vez que s6 estd em funcionamento quando necessario e
mais 30% de poupanga nos custos de energia comparado
com as bombas de calor sem inverter.

Aquecimento:

Temperatura / entrada de corrente

Temp.
definida

A temperatura permanece estavel

Arranque lento .
q §|stema
sem inverter
Sistema
yvvy com inverter

Tempo

25
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3-SISTEMA DE CONTROLO

A interface de utilizador controla o sistema
de aguecimento de alta temperatura de
2 formas:

1/ PONTO DE REFERENCIA FLUTUANTE
DEPENDENTE DO CLIMA

Quando a funcionalidade do ponto de
referéncia flutuante é activada, o ponto de
referéncia para a temperatura da agua de
safda dependera da temperatura ambiente
exterior. Quando a temperatura ambiente
exterior é baixa, a temperatura da dgua de
safda aumenta para satisfazer o requisito de
aguecimento adicional do edificio. Quando
a temperatura € superior, a temperatura da
agua de safda diminui para poupar energia.

2/ CONTROLO DO TERMOSTATO

Com a interface de utilizador do Daikin
Altherma com sensor de temperatura
integrado, a temperatura ideal pode
ser regulada de forma facil, rapida e

convencional.

A interface de utilizador facil de controlar
para aplicacdes de alta temperatura garante
o seu conforto:

Aquecimento de espagos

Modo silencioso

Funcao de programacao

Funcao de desinfeccao

Funcéo Off

Temporizador

Modo de aquecimento de agua sanitdria

v v v v v v v



APLICACAO DE ALTA TEMPERATURA

4 - DEPOSITO DE AGUA QUENTE SANITARIA

Funcoes Deposito de dgua quente sanitaria Deposito de dgua quente sanitéria
¢ EKHTS-A EKHWP-A
L . . L Agua quente sanitaria —

Aplicacao pretendida Apenas dgua quente sanitaria

possibilidade de ligacao solar

A &gua quente sanitaria nao é
armazenada no depdsito, mas flui
através da serpentina do depdsito

A agua armazenada no depdsito é

Funcionamento . , o
utilizada como dgua quente sanitaria

1/ EKHTS-A — APENAS AGUA QUENTE SANITARIA

O Daikin Altherma High Temperature consegue proporcionar 4gua quente sanitéria eficiente. O sistema completo
integra na perfeicdo com as suas instalacdes de radiadores existentes e d4gua quente.

A unidade interior e o depdsito de dgua quente sanitdria
podem ser empilhados para poupar espaco ou instalados
ao lado um do outro, em caso de altura limitada para a
instalacao.

|
j |
i |
| i i | 4
T |
| | |
| i |
| b I
) | b | 9
IR | 1k | 4
. 1 i
|t\ | | |I H | 6
+ i
: 1. Ligacdo de dgua quente 7. Ligacdo de entrada de
i 2. UnidoemT (afornecer caudal
) | localmente) 8. Serpentina do acumulador
} 3 : : 3. Ligacdo da valvula de 9. Ligacdo de saida de retorno
15% N = : libertacdo de pressao 10. Ligagao de 4gua fria
7 :: ™ R B 4. Vélvula d~e||bertagao 11 Termistor
9 I\v’l 1-10 de presséo (a fornecer R
- —tl—— - localmente) 12. Anodo
13. Caixa

Orificio de recirculacéo

6. Tomada do termistor 14. Orificios de extraccao

27
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TECNICAMENTE

2/ EKHWP-A: AGUA QUENTE SANITARIA - POSSIBILIDADE DE LIGACAO SOLAR

O depdsito de dgua quente sanitdria tem duas secgdes:

A seccdo superior, que estd sempre quente — a zona de agua activa — e a seccdo inferior, mais fria — a zona solar.

1. A dgua activa é aquecida na secc¢ao superior do depdsito de armazenamento. A elevada temperatura desta zona

assegura que ha sempre dgua quente suficiente disponivel.

2. Os colectores solares funcionam mais eficientemente quando a dgua fria flui através dos colectores solares. Deste
modo, a d4gua alimentada directamente para os colectores solares em funcionamento solar é armazenada na zona

solar.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Entrada do colector solar (junta 1"F)
Entrada de 4dgua fria (1"M)

Safda de dgua quente (1"M)

Entrada da bomba de calor (1"M)
Retorno para a bomba de calor (1"M)
Saida de apoio ao aquecimento (1"M)

Entrada de apoio ao aquecimento (1"M)

. Depdsito de dgua quente sanitaria

. Valvula de enchimento e de drenagem

. Ligagao para o tubo de equalizacao (ndo utilizada)
. Permutador de calor de 4gua quente sanitaria

. Permutador de calor de aquecimento

Permutador de calor para suporte de aquecimento solar

. Estrutura de isolamento térmico para suporte de

aguecimento solar

. Flange para ligacao da resisténcia eléctrica opcional

(ndo utilizado)

. Tubo de estratificacdo da entrada do colector solar

. Indicador do nivel de enchimento

Agua do dep6sito de armazenamento despressurizado
Zona solar

Zona de 4dgua de servico

Chapa de nome

Limitador de nivel

Pega



5 - LIGACAO SOLAR

COLECTORES SOLARES

Colectores de alta eficiéncia com revestimento
altamente selectivo para transformar a totalidade da
radiacdo solar de onda curta em calor. Os colectores
podem ser montados no telhado.

FUNCIONAMENTO

Os colectores solares apenas sao cheios com dgua
quando é fornecido calor suficiente pelo sol.

Neste caso, ambas as bombas na unidade de controlo
ligam-se por breves momentos e enchem os colectores
com agua do depdsito de armazenamento. Apds o
enchimento, que ocorre em menos de um minuto,
uma das bombas desliga-se e a circulagdo de dgua é
mantida pela bomba restante.

APLICACAO DE ALTA TEMPERATURA

SISTEMA DESPRESSURIZADO

Sealuzsolarforinsuficiente ou se o depdsito de armazena-
mento solar ndo necessitar de mais calor, a bomba de
alimentacao desliga-se e a totalidade do sistema solar é
drenada para o depdsito de armazenamento. A adicao
de anti-congelante ndo é necessaria, uma vez que, se
a instalacdo ndo estiver a ser utilizada, os colectores
permanecem vazios — outra vantagem ambiental!
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PARTE 3. DAIKIN ALTHERMA
ESPECIFICACOES TECNICAS

APLICACAO DE BAIXA TEMPERATURA

1A/ POSSIBILIDADES DE CONFIGURACAO - SPLIT

1. Aplicacdo "apenas aquecimento"” com um termdstato de ambiente ligado a unidade interior

Unidade exterior
Unidade interior
Permutador de calor
Bomba

Vélvula

Colector (FPI)
Vélvula

N s W

FHL1...3  Circuito de pavimento
radiante (FPI)
T Termostato de ambiente

2. Aplicacao "aquecimento" e "producao de agua quente sanitaria"
A temperatura em cada divisdo é regulada por uma valvula em cada circuito de dgua. A dgua quente para utilizagdo sanitaria
¢ fornecida pelo depdsito de dgua quente sanitéria ligado a unidade interior.

Unidade exterior
Unidade interior
Permutador de calor
Bomba
Valvula
Colector (FPI)
Valvula
Valvula de 3 vias motorizada
Vélvula de pressao diferencial (FPI)
. Resisténcia do acumulador
11. Serpentina do acumulador
12. Deposito para &gua quente sanitaria

R e L

o

FHL1...3  Circuito de pavimento radiante (FPI)
T 1.3 Termdstato de ambiente individual

FPI: Fornecido pelo instalador




ESPECIFICACOES TECNICAS

3. Aplicacao "aquecimento/arrefecimento" através de termostato ambiente e "producdo de agua quente sanitaria"
Aquecimento utilizando circuitos de pavimento radiante e unidades ventilo-convectoras. Arrefecimento utilizando apenas as unidades
ventilo-convectoras. A 4gua quente para utilizacdo sanitaria é fornecida pelo depdsito de dgua quente sanitéria ligado a unidade interior.

4, Aplicacao bivalente

© N Ok w N

10.

12.
13.

FCU

FHL1...3

Unidade exterior

Unidade interior
Permutador de calor
Bomba

Vélvula

Colector (FPI)

Valvula

Vélvula de 3 vias motorizada
Resisténcia do acumulador

. Serpentina do acumulador

Depdsito para dgua quente sanitaria
Vélvula de 2 vias motorizada (FPI)

1.3 Unidade ventilo-convectora (FPI)
Circuito de pavimento radiante (FPI)

T Termdstato de ambiente com comutador

O N O U~ W N

15.
16.
17.

de arrefecimento/aguecimento

Unidade exterior

Unidade interior
Permutador de calor
Bomba

Vélvula

Colector (FPJ)

Vélvula

Vélvula de 3 vias motorizada

. Resisténcia do acumulador

. Serpentina do acumulador

. Depdsito para dgua quente sanitaria
. Sistema de apoio (FPI)

Aquastat (FPI)
Valvula (FPI)
Vélvula anti-retorno (FPI)

FHL1...3  Circuito de pavimento radiante (FPI)

KTA

K2A

T

Relé para activar a

unidade EKHB* (FPI)

Relé para activar o deposito de dgua
quente sanitdria (FPI)

Termdstato de ambiente

FPI: Fornecido pelo instalador
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APLICACAO DE BAIXA TEMPERATURA

1B/ POSSIBILIDADES DE CONFIGURACAO - MONOBLOCO

1. Aplicacdo "apenas aquecimento" com um termdstato de ambiente ligado a unidade interior

1.
2
3.
4
5

| | .

=

FHL2 M

FHL3

2. Aplicacao "aquecimento" e "producao de agua quente sanitaria"

Unidade

Permutador de calor

Bomba

Vélvula de corte

Colector (a fornecer localmente)

FHL1...3 Circuito de pavimento radiante

(a fornecer localmente)
Termostato de ambiente (a fornecer
localmente)

Interface de utilizador

Atemperatura em cada divisdo é regulada por uma vélvula em cada circuito de dgua. A dgua quente para utilizacao sanitaria

¢ fornecida pelo depdsito de dgua quente sanitaria ligado a unidade.

N o AW =

~

8.
9.

T

M
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10.

Unidade

Permutador de calor

Bomba

Vélvula de corte

Colector (a fornecer localmente)
Vélvula de 3 vias motorizada
Vélvula de bypass (a fornecer
localmente)

Resisténcia do acumulador
Serpentina do acumulador
Depodsito de dagua quente sanitaria

FHL1...3 Circuito de pavimento

radiante

(a fornecer localmente)
1...3 Termdstato de ambiente

individual (a fornecer localmente)
1...3 Vélvula motorizada

individual para controlar os

circuitos

FHL1 (a fornecer localmente)
Interface de utilizador



ESPECIFICACOES TECNICAS

3. Aplicagao "aquecimento/arrefecimento" através de termdstato ambiente e "producao de agua quente sanitaria"

Aquecimento utilizando circuitos de pavimento radiante e unidades ventilo-convectoras. Arrefecimento utilizando apenas as unidades
ventilo-convectoras. A 4gua quente para utilizacdo sanitdria é fornecida pelo depdsito de dgua quente sanitaria ligado a unidade.

SY T

—

FCU2

FCU3

¢
¢

FHL2
FHL3

Unidade
Permutador de calor
Bomba
Vélvula de corte
Colector (a fornecer localmente)
Vélvula de 3 vias motorizada
Resisténcia do acumulador
Serpentina do acumulador
0. Deposito de dgua quente sanitéria
1. Vélvula de 2 vias motorizada
(a fornecer localmente)

= =2 0V © oA W N =

FCU1...3 Unidade ventilo-convectora
(a fornecer localmente)

FHL1...3 Circuito de pavimento radiante
(a fornecer localmente)

T Termodstato de ambiente com
interruptor de arrefecimento/
aguecimento
(a fornecer localmente)

| Interface de utilizador

4, Aplicacao "aquecimento/arrefecimento"” sem um terméstato de ambiente

mas com um termdstato de ambiente apenas de aquecimento a controlar o pavimento radiante e um termostato de
aguecimento/arrefecimento a controlar as unidades ventilo-convectoras.

FCuU2 '

e -

=

FHL2
FHL3

Unidade

Permutador de calor

Bomba

Vélvula de corte

Colector (a fornecer localmente)

Vélvula de bypass (a fornecer

localmente)

11. Vélvula de 2 vias motorizada para
cortar os circuitos de pavimento
radiante durante a operacéo de
arrefecimento (a fornecer localmente)

12. Vélvula de 2 vias motorizada para

activacdo do termdstato de ambiente

(a fornecer localmente)

N oA W =

FCU1...3 Unidade ventilo-convectora com
termostato (a fornecer localmente)
FHL1...3 Circuito de pavimento radiante
(a fornecer localmente)

T Termdstato de apenas aquecimen-
to (a fornecer localmente)
T4.6 Termdstato de ambiente individual para

divisdo aquecida/arrefecida por unidade
ventilo-convectora (a fornecer localmente)
Interface de utilizador
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APLICACAO DE BAIXA TEMPERATURA

2A/ DADOS TECNICOS - SPLIT

CINVERTER >

CINVERTER >

(Monoféasico)

(Trifasico)

Consulte a pagina 7

UNIDADE INTERIOR
EKHBHO008B*** EKHBX008B*** EKHBHO16B*** EKHBX016B***
Funcéo S6 aquecimento Reversivel S6 aquecimento Reversivel
Dimensoes | AxLxP | mm 922x502x361 922x502x361 922x502x361 922x502x361
Cor Branco neutro (RAL 9010)
Material Aco galvanizado pintado com poliéster de epoxi
Peso 46 48
Limites de temperatura | aquecimento °C 15~50 15~55
da agua de saida arrefecimento °C 5~22 - 5~22
Vélvula de drenagem sim
RESISTENCIA DE APOIO DE SERIE kw escaloes de poténcia fonte de alimentagao
EKHBH(X)008B3V3 / EKHBH(X)016B3V3 3 1 1~/230V
EKHBH(X)008B6V3  /  EKHBH(X)016B6V3 6 2 1~/230V
EKHBH(X)008B6WN /  EKHBH(X)016B6WN 6 2 3~/400V
EKHBH(X)008B6T1  /  EKHBH(X)016B6T1 6 2 3~/230V
EKHBH(X)008BOWN /  EKHBH(X)016B9WN 9 2 3~/400V
EKHBH(X)008B9T1 / EKHBH(X)016BIT1 9 2 3~/230V
UNIDADE EXTERIOR
ER(H/L)Q006BV3 ER(H/L)Q007BV3 ER(H/L)Q008BV3
Dimensoes AxLxP mm 735x825x300
Capacidade nominal aquecimento kw 575 6,84 843
arrefecimento kw 7,20 8,16 837
Poténcia nominal aquecimento kw 1,26 1,58 2,08
arrefecimento kw 2727 2,78 297
copP 4,56 4,34 4,05
EER 3,17 294 2,82
aquecimento °C -20~25
Limite de funcionamento | arrefecimento °C 10~43
4gua sanitaria °C -20~43
Nivel de poténcia sonora aquecimento dBA el el 62
arrefecimento dBA 63 63 63
aquecimento dBA 48 48 49
Nivel de pressao sonora
arrefecimento dBA 48 48 50
Peso kg 56
Carga de refrigerante R-410A kg 1,7
Fonte de alimentacao 1~/230 V/50 Hz
Fusiveis recomendados A 20
Condicoes de medicao: Aquecimento Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - Arrefecimento Ta 35 °C - LWE18 °C (DT=5 °C)
ER(H/L)Q011BV3 | ER(H/L)Q014BV3 | ER(H/L)Q016BV3 | ER(H/L)Q011BW1 | ER(H/L)Q014BW1 | ER(H/L)Q016BW1
Dimensoes AxLxP mm 1.170x900x320 1.345x900x320
aguecimento kw 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Capacidade nominal
arrefecimento kw 13,9 173 178 15,05 16,06 16,76
aquecimento kw 2,46 3,17 383 2,54 333 3,73
Poténcia nominal
arrefecimento kw 3,79 578 6,77 444 533 6,06
CcopP 4,55 442 418 446 435 4,30
EER 367 2,99 2,63 339 3,01 2,76
aquecimento °C -20~35 -20~35
Limite de funcionamento | arrefecimento °C 10~46 10~46
4gua quente sanitaria °C -20~43 -20~43
aquecimento dBA 64 64 66 64 64 66
Nivel de poténcia sonora
arrefecimento dBA 64 66 69 64 66 69
aquecimento dBA 49 51 53 51 51 52
Nivel de pressao sonora
arrefecimento dBA 50 52 54 50 52 54
Nivel de pressao sonora - | aquecimento dBA 42 42 43 42 42 43
modo silencioso nocturno | arrefecimento dBA 45 45 46 45 45 46
Peso kg 103 108/ 110*
Carga de refrigerante R-410A kg 37 2,95
Fonte de alimentacao 1~/230 V/50 Hz 3 N~/400 V/50 Hz
Fusiveis recomendados | A 32 20

Condi¢oes de medicao: Aquecimento Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - Arrefecimento Ta 35 °C - LWE18 °C (DT=5 °C)

*108 kg para ERHQO11-016BW1/110 kg para ERLQO11-016BW1



UNIDADE EXTERIOR

2B/ DADOS TECNICOS - MONOBLOCO

ESPECIFICACOES TECNICAS

APENAS AQUECIMENTO REVERSIVEL
MONOEASICA com resisténcia do tabuleiro inferior]  EDLQO11B6V3 EDLQO014B6V3 EDLQO016B6V3 EBLQO11B6V3 EBLQO014B6V3 EBLQO016B6V3
sem resisténcia do tabuleiro inferiory:  EDHQO11B6V3 | EDHQ014B6V3 | EDHQ016B6V3 | EBHQO11B6V3 EBHQ014B6V3 EBHQO016B6V3
aquecimento kw 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00
Capacidade nominal arrefecimento kw 12,85 15,99 16,73
aquecimento kw 247 3,20 3,79 247 3,20 3,79
arrefecimento kw 3,78 5,65 6,28
CcorP 4,54 4,37 4,22 4,54 4,37 4,22
EER 339 2,83 2,66
aquecimento °C -15~35(1) -15~35(1)
Limite de funcionamento | arrefecimento °C 10~46
4gua sanitaria °C -15~43 -15~43
aquecimento dBA 64 64 66 64 64 66
Nivel de poténcia sonora
arrefecimento dBA 65 66 69
aquecimento dBA 51 51 52 51 51 52
Nivel de pressdo sonora
arrefecimento dBA 50 52 54
Peso kg 180 180
Carga de refrigerante R-410A kg 2,95 2,95
Fonte de alimentagao 1~/230V/50 Hz 1~/230V/50 Hz
Fusiveis recomendados A 32 32
Condigbes de medigao: Aquecimento Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - Arrefecimento Ta 35 °C - LWE18 °C (DT=5 °C)
(1) Os modelos E(D/B)L* podem atingir -20 °C/os modelos E(D/B)L*6W1 podem atingir -25 °C, mas sem garantia de capacidade
APENAS AQUECIMENTO REVERSIVEL
TRIFASICO com resisténcia do tabuleiro inferior |  EDLQO11B6W1 EDLQO014B6W1 EDLQO016B6W1 EBLQO11B6W1 EBLQ014B6W1 EBLQ016B6W1
sem resisténcia do tabuleiro inferior EDHQO11B6W1 | EDHQO014B6W1 | EDHQ016B6W1 | EBHQO011B6W1 | EBHQ014B6W1 | EBHQO16B6W1
aquecimento kw 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00
Capacidade nominal -
arrefecimento kw 12,85 15,99 16,73
aquecimento kw 2,51 322 3,72 2,51 3,22 3,72
Poténcia nominal
arrefecimento kw 3,78 532 6,06
cop 4,46 435 4,30 4,46 4,35 4,30
EER 339 3,01 2,76
aquecimento °C -15~35(1) -15~35(1)
Limite de funcionamento | arrefecimento °C 10~46
4gua sanitaria °C -15~43 (1) -15~43 (1)
aquecimento dBA - - - 64 64 66
Nivel de poténcia sonora
arrefecimento dBA 65 66 69
aquecimento dBA 49 51 53 49 51 53
Nivel de pressao sonora
arrefecimento dBA 50 52 54
Peso kg 180 180
Carga de refrigerante R-410A kg 2,95 2,95
Fonte de alimentagao 3 N~/400 V/50 Hz 3 N~/400V/50 Hz
Fusiveis recomendados A 20 20

Condi¢oes de medicao: Aquecimento Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - Arrefecimento Ta 35 °C - LWE18 °C (DT=5 °C)
(1) Os modelos E(D/B)L* podem atingir -20 °C/os modelos E(D/B)L*6W1 podem atingir -25 °C, mas sem garantia de capacidade
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APLICACAO DE BAIXA TEMPERATURA

2A/ DADOS TECNICOS - OPCOES

(com fios)

termostato - receptor
(sem fios)

DEPOSITO DE AGUA QUENTE SANITARIA

EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2
Volume de dgua | 150 200 300 200 300
Temperatura max da dgua °C 85
Altura mm 900 1.150 1.600 | 1.150 1.600
Diametro mm 580
Resisténcia do acumulador kw 3
Fonte de alimentagao 1~/230 V/50 Hz | 2~/400 V/50 Hz
Material no interior do depésito Aco inoxidavel (DIN 1.4521)
Material no exterior da estrutura Ago macio revestido a epoxi
Cor Branco neutro
Peso vazio kg 37 | 45 | 59 | 45 59
EKHWE150A3V3 | EKHWE200A3V3 | EKHWE300A3V3 | EKHWE200A3Z2 | EKHWE300A3Z2 | EKHWET150A3V3
Instalagao Chao Parede
Volume de égua | 150 | 200 [ 300 [ 200 [ 300 150
Temperatura méx da dgua °C 75
Altura mm 1.205 1.580 1.572 1.580 1572 1.205
Diametro mm 545 545 660 545 660 545
Resisténcia do acumulador kw 3
Fonte de alimentacéo 1~/230 V/50 Hz 2~/400 V/50 Hz 1~/230 V/50 Hz
Material no interior do depésito Acumulador em aco vitrificado (DIN4753TL2)
Material no exterior da estrutura Ago revestido a epoxi
Cor Branco natural (RAL 9010)
Peso vazio kg 80 104 140 104 140 82
KIT SOLAR
EKSOLHWAV1

Dimensoes AxLxP mm 770x305x270

diminuicdo de pressao| kPA 215
Permutador de calor temp. méx. de entradal °C 110

emora de coor | WK 1400
Temperatura ambiente m,éx' < ®

min. °C 1
Fonte de alimentacao 1~/220-240 V/50 Hz
Entrada de alimentacéo eléctrica unidade interior
Peso kg 8
Nivel de pressao sonora dBA 27
TERMOSTATO DE AMBIENTE

EKRTR
EKRTW EKRTETS (opcional)
Termostato Receptor

Dimensoes AxLxP mm 87x125x34 87x125x34 170x50x28 3 m de comprimento de fio
Peso Peso liquido g 215 210 125 65
Temperatura ambiente Armazenamento | °C -20~60 -20~60 -20~60 -20~60

Funcionamento | °C 0~50 0~50 0~50 0~50
Limites dos pontos Aquecimento °C 4~37 4~37 - -
de definicdo da temperatural Arrefecimento °C 4~37 4~37 - -
Relégio sim sim - -
Funcéo de regulacao banda proporcional banda proporcional - -
GRUPO HIDRAULICO

EKSRDS1A com comando EKSR3PA

Método de montagem Na parede
Dimensoes | AxLxP | mm 332x230x145
Fonte de alimentacao 230 V/50 Hz
Controlo Comando de diferenca de temperatura com texto simples
Consumo méximo de energia eléctrica da unidade de controlo | W 2
Sensor de temperatura do painel solar Pt1000
Sensor do depdsito de armazenamento PTC
Sensor do caudal de retorno PTC
Sensor da temperatura de alimentagdo e do caudal (opcional) Sinal de tenséo (3,5 V CQO)




COLECTOR SOLAR

ESPECIFICACOES TECNICAS

EKSV26P EKSH26P
Posicao Vertical Horizontal
Dimensoes AxLxP mm 2.000x1.300x85 1.300x2.000x85
Superficie exterior m? 2,60
Superficie do absorvente m? 236
Peso kg 42
Contetdo de 4gua | 17 21
Absorvente tubo de cobre em forma de harpa com chapa de aluminio com revestimento altamente selectivo soldado a laser
Revestimento microtherm (absor¢do max. 96%, emissdes 5% +/- 2%
Superficie vidrada Vidro de seguranca de painel Unico, transmissao +/- 92%
Isolamento térmico 1& mineral, 50 mm
Queda maxima de pressao a 100 I/min mbar 3 05
Angulo do telhado permitido 15%a 80°
Temperatura de imobilizagdo méxima °C 200
Pressao maxima de funcionamento bar 6

Os colectores sao resistentes a imobilizacéo ao longo de periodos prolongados e foram testados relativamente a choques térmicos. Rendimento minimo do colector superior a 525 kWh/m? &

proporcao de cobertura de 40%, localizagao: Wiirzburg, Alemanha.
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APLICACAO DE ALTA TEMPERATURA

APLICACAO DE ALTA TEMPERATURA
1/ POSSIBILIDADES DE CONFIGURACAO

1. Aquecimento de espacos e aquecimento de agua quente sanitaria com um tUnico comando a distancia na
sala de estar

1. Unidade exterior 10. Colector (a fornecer
A B 2. Unidade interior localmente)
@ 3. Permutador de calor 11. Radiador (a fornecer
do refrigerante localmente)
771013 4. Permutador de calorda  12. Vélvula de expanséo
HHHHHH agua electronica
5. Compressor 13. Vélvula de bypass (a
HHHHHH 6. Bomba fornecer localmente)
7. Vélvula de corte
1 1 8. Vélvula de 3 vias C1 Comando a distancia
motorizada (opcional) A Local de instalacéo
) 9. Deposito de dgua quente B Sala de estar
5 8 9 sanitéria (opcional)

2. Aquecimento de espacos e aquecimento de agua quente sanitaria com um comando a distancia instalado na
unidade, e outro comando a distancia instalado na sala de estar

1. Unidade exterior 11. Permutador de calor
A B 2. Unidade interior do radiador (a fornecer
c) 3. Permutador de calor do localmente)
refrigerante 12. Vélvula de expansao
771013 4. Fornecimento do permu- electronica
HHH tador de calor da 4gua) 13. Vélvula de bypass (a
5. Compressor fornecer localmente)
HHH 6. Bomba
7. Vélvula de corte C1 Comando a distancia
i 1 (secundéria) (principal)
8. Valvula de 3 vias C2 Comando a distancia
motorizada (opcional) opcional
9 9. Deposito de dgua quente A Local de instalacao
sanitaria (opcional) B Sala de estar

10. Colector (a fornecer localmente)

3. Aquecimento de espacos e aquecimento de agua quente sanitaria com um utnico comando a distancia
instalado na unidade, e terméstato de ambiente externo instalado na sala de estar

1. Unidade exterior 10. Colector (a fornecer

2. Unidade interior localmente)

3. Permutador de calor 11. Radiador (a fornecer
do refrigerante localmente)

4. Permutador de calor da 12. Vélvula de expansao
agua electronica

5. Compressor 13. Valvula de bypass (a

6. Bomba fornecer localmente)

7. Vélvula de corte

8. Vaélvula de 3 vias C1 Comando a distancia
motorizada (opcional) T Termostato de ambiente

9. Depdsito de dgua A Local de instalacéo
quente sanitaria B Sala de estar
(opcional)



ESPECIFICACOES TECNICAS

4. Aquecimento de espacos através de pavimento radiante.

Para aplicacdes de pavimento radiante em combinacdo com radiadores, a temperatura da &gua fornecida pelo
sistema Daikin é demasiado elevada. Consequentemente, é necessario um dispositivo de reducdo da temperatura (a
fornecer localmente) para baixar a temperatura da dgua (a dgua quente serd misturada com agua fria para baixar a
temperatura). O controlo desta funcionalidade a fornecer localmente ndo é processado pelo sistema de bomba de calor.
O funcionamento e a configuracdo do circuito de dgua no terreno é da responsabilidade do instalador. A Daikin apenas
oferece a possibilidade de dispor de vérios pontos de referéncia a pedido.

Padrao A

O depodsito de agua quente sanitdria estd instalado em
paralelo com as estacbes de mistura. Isto permite que a
unidade funcione nas opc¢des de aquecimento de espacos
e de aquecimento de agua sanitdria simultaneamente.
O equilibrio da distribuicdo de &gua neste caso é
responsabilidade do instalador.

Padrao B

O depdsito de adgua quente sanitaria estd instalado
num circuito em separado (com uma valvula de 3 vias)
relativamente aos dispositivos de reducdo da temperatura.
Esta configuracdo ndo permite o funcionamento simultaneo
das opcoes de dgua quente sanitdria e de aquecimento de
espacos.

TRD2

W 65°C

Exemplo de configuragéo:

Ponto de  Definicao

N Estado
referénciano terreno

Agua quente o) ’ ' ) ) ' !
sanitaria 70°C [b-03] |Desligado| Ligado |Desligado|Desligado[Desligado
Espaco 1 65 °C [A-03] |Desligadoligado/Desigado) Ligado | Ligado [Desligado
Espaco 2 35°C [A-04] |DesligadoligadoDesligad) Ligado | Ligado | Ligado

Agua da bomba de calor resultante  |Desligado] >70°C | 65°C | 65°C | 35°C

1. Unidade exterior

2. Unidade interior

3. Permutador de calor do
refrigerante

4. Permutador de calor da

10. Valvula de expansao
electrénica

C1 Comando a distancia
> TRD1 Dispositivo
de reducdo da

agua
Compressor temperatura 1

> TRD2 Dispositivo
Bomba

de reducdo da

Vélvula de corte
temperatura 2

Valvula (a fornecer
localmente)

9. Deposito de dgua
quente sanitaria
(opcional)

© N oW

Exemplo de configuracao:

Ponto de | Definicao

A Estado
referénciano terreno

N Comando ) ) ) ) )
Espaco 0 65 °C s distancia Desligado| Ligado |Desligado|Desligado|Desligado
Espaco 1 45°C [A-03] |Desligadolligado/Desigade| Ligado | Ligado [Desligado
Espaco 2 35°C [A-04] |Desligadolligado/Desiigado{Desligado| Ligado | Ligado

Agua da bomba de calor resultante  [Desligado, 65°C | 45°C | 45°C | 35°C

1. Unidade exterior 11. Permutador de calor
2. Unidade interior do radiador (a fornecer
3. Permutador de calor do localmente)
refrigerante 12. Vélvula de expanséo
4. Permutador de calor da electrénica
agua 13. Valvula de bypass (a
5. Compressor fornecer localmente)
6. Bomba
7. Vélvula de corte > (1 Comando a distancia
8. Valvula de 3 vias (principal)
motorizada (opcional) > (2 Comando a distancia

opcional (secundaria)
A Local de instalagéo
B Sala de estar

9. Depdsito de dgua quente
sanitéria (opcional)
10. Colector (a fornecer localmente) >

\
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APLICACAO DE ALTA TEMPERATURA

2A/ DADOS TECNICOS - SPLIT

UNIDADE INTERIOR

MONOFASICO TRIFASICO
EKHBRDO11AV1 EKHBRDO14AV1 EKHBRDO16AV1 EKHBRDO11AY1 EKHBRDO14AY1 EKHBRDO16AY1
Funcao S6 aquecimento S6 aquecimento
Dimensoes AxLxP mm 705x600x695 705x600x695
(I;iér]néitge:addeetig?dpaeratura aquecimento °C 25~80 25~80
Material Folha de metal pré-revestida Folha de metal pré-revestida
Cor Cinzento metalizado Cinzento metalizado
Nivel de poténcia sonora dBA 59 60 60 59 60 60
Nivel de presséo sonora ' dBA 38 39 42 38 39 42
Nivel de pressao sonora * dBA 43 43 43 43 43 43
Peso kg 144,25 147,25
Refrigerante Tipo R-134a R-134a
Carga | kg 32 32
Fonte de alimentagao 1~/50 Hz/220-240 V 3~/50 Hz/380-415 V
Fusiveis recomendados | A 32 16
" Condigbes de medicao: EW: 55 °C, LW: 65 °C; 1 m a frente da unidade; design integrado (+ depdsito)
2 Condigoes de medicao: EW: 70°C, LW: 80°C; 1 m a frente da unidade; design integrado (+ depdsito)
UNIDADE EXTERIOR
MONOFASICO TRIFASICO
COM RESISTENCIA NO TABULEIRO INFERIOR® ERRQO11AV1 ERRQO14AV1 ERRQO16AV1 ERRQO11AY1 ERRQO14AY1 ERRQO16AY1
SEM RESISTENCIA NO TABULEIRO INFERIOR® ERSQO011AV1 ERSQO014AV1 ERSQO016AV1 ERSQO11AY1 ERSQO014AY1 ERSQO16AY1
Dimensées AxLxP mm 1345x900x320 1345x900x320
Capacidade nominal aquecimento kw 1 14 16 1 14 16
Poténcia nominal ' aquecimento kw 3,57 4,66 557 3,57 4,66 5,57
COP'! 3,08 3,00 2,88 3,08 3,00 2,88
Poténcia nominal 2 aquecimento kw 4,40 5,65 6,65 4,40 5,65 6,65
COP? 2,50 2,48 241 2,50 2,48 241
aquecimento °C -20~20 -20~20
Limite de funcionamento
4gua sanitaria °C -20~35 -20~35
Nivel de poténcia sonora | aquecimento dBA 68 69 71 68 69 71
Nivel de pressao sonora | aquecimento dBA 52 53 55 52 53 55
Peso kg 120 120
Carga de refrigerante R-410A kg 4,5 4,5
Fonte de alimentagao 1~/50 Hz/230 V 3~/50 Hz/400 V
Fusiveis recomendados A 32 16

' Condigbes de medigao: EW: 55 °C, LW: 65 °C, AT = 10 °C; condi¢bes ambiente: 7°CBs/6°CBh
2 Condigoes de medigdo: EW: 70 °C, LW: 80 °C, AT = 10 °C; condi¢bes ambiente: 7°CBs/6°CBh
? resisténcia no tabuleiro inferior = protecgao anti-congelagao para climas frios




ESPECIFICACOES TECNICAS

2B/ DADOS TECNICOS - OPCOES

DEPOSITO DE AGUA QUENTE SANITARIA

EKHTS200A EKHTS260A
Volume de dgua | 200 260
Temperatura méxima da dgua °C 75
Dimensoes AxLxP mm 1.335x600x695 1.610x600x695
E;“:Ji’l‘ds‘;‘gz 'irirt‘;ﬁgiadas AXLXP mm 2010x600x695 2285X600x695
Material no exterior da estrutura Folha de metal pré-revestida
Cor Cinzento metalizado
Peso vazio | kg 70 | 78
Deposito | Material Aco inoxidavel (DIN 1.4521)
DEPOSITO DE AGUA QUENTE SANITARIA COM LIGACAO SOLAR
EKHWP300A | EKHWP500A
Método de montagem Unidade vertical
Cor da caixa Cinzento - RAL 7037
Material da caixa Polipropileno resistente a impactos
Volume de dgua | 300 500
Temperatura méaxima da dgua °C 85 85
Dimensoes AxLxP mm 1.590x595x615 1.590x790x790
Peso vazio kg 67 100
Material Aco inoxidavel 1,4404
Permutador de Volume | 27,8 284
calor da 4gua Pressdo méaxima de funcionamento | bar 6 6
quente sanitaria Superficie do permutador de calor | m’ 57 59
Poténcia térmica especifica média | W/K 2.795 2.860
Material Aco inoxidavel 1,4404
Permutador de Volume | 12,3 174
carga Superficie do permutador de calor | m? 25 37
Poténcia térmica especifica média | W/K 1.235 1.809
Material Aco inoxidavel 1,4404
Permutador de Volume ‘ - 5
calor solar auxiliar | Supefficie do permutador de calor | m? - 10
Poténcia térmica especifica média | W/K - 313
GRUPO HIDRAULICO
EKSRPS3
Método de montagem Ao lado do deposito
DimensGes | mue [ mm 815x230x142
Fonte de alimentacao 230 V/50 Hz
Consumo méximo de energia eléctrica 245
Controlo Comando de diferenca de temperatura com texto simples
Consumo méaximo de energia eléctrica da unidade de controlo | W 2
Sensor de temperatura do painel solar Pt1000
Sensor do depdsito de armazenamento PTC
Sensor da temperatura de alimentagéo e do caudal (opcional) Sinal de tensao (3,5 V CO)
COLECTOR SOLAR
EKSV26P EKSH26P
Posicao Vertical Horizontal
Dimensoes | AxLxP mm 2.000x1.300x85 1.300x2.000x85
Superficie exterior m? 2,60
Superficie do absorvente m? 2,36
Peso kg 42
Contetdo de 4gua | 1.7 2,1
Absorvente Tubo de cobre em forma de harpa com chapa de aluminio com revestimento altamente selectivo soldado a laser
Revestimento Microtherm (absor¢do max. 96%, emissoes 5% +/- 2%
Superficie vidrada Vidro de seguranca de painel Unico, transmissao +/- 92%
Isolamento térmico La mineral, 50 mm
Queda maxima de pressao a 100 I/min mbar 3 05
Angulo do telhado permitido 15°a 80°
Temperatura de imobilizagdo méaxima °C 200
Pressao maxima de funcionamento bar 6

Os colectores sdo resistentes a imobilizagdo ao longo de periodos prolongados e foram testados relativamente a choques térmicos. Rendimento minimo do colector superior a 525 KWh/m?
a proporcao de cobertura de 40%, localizagdo: Wirzburg, Alemanha.



O SOFTWARE

SOFTWARE DE SELECCAO

O programa de software Daikin Altherma permite uma indica-
cdorapida e facil das vantagens de um sistema Daikin Altherma.

Ao especificar um ndmero de parametros como a localizacéo,
a area de superficie a aquecer, a capacidade de aquecimento
necessaria, as temperaturas da dgua de entrada e saida da
rede de distribuicao e os precos de energia locais, 0 programa
apresenta os seguintes dados de simulagéo:

1. Lista de material com especificacdo técnica
2. Gréficos de simulacao:
a) Capacidade de aquecimento necessaria e disponivel com indicacdo do SPF (ou COP sazonal)
b) Duracdo do periodo de aquecimento em funcao da temperatura exterior
¢) O custo anual de energia comparado com um sistema de aquecimento que utilize gas ou gasodleo
d) A quantidade anual de CO, emitido em toneladas, comparado com um sistema de aquecimento que utilize gas ou gaséleo
e) O consumo energético mensal em kWh
f) O custo energético mensal em €
g) A quantidade total de energia térmica em kWh em funcdo da temperatura exterior

h) O calor radiado por m? (em kWh/m?) por més

Todos os dados sdo reunidos um relatério em separado. Se estiver interessado neste software, contacte o seu distribuidor local
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SABIA ...7

A Daikin tem mais de 50 anos de
experiéncia em bombas de calor e que,

todos os anos, fornece mais de um milhdo

para aplicacdes domésticas e comerciais.

DAIKIN ALTHERMA
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DAIKIN, O SEU PARCEIRO FIAVEL

A Daikin é a especialista em sistemas de
condicionamentoclimatico —parautilizacdiodoméstica,
assim como para espacos comerciais e industriais de
maiores dimensées. Esforcamo-nos por garantir 100%
de satisfacao.

PRODUTOS INOVADORES E DE GRANDE
QUALIDADE

A inovacao e qualidade estdao constantemente na
vanguarda da filosofia da Daikin. Toda a equipa
da Daikin tem formacdo continua para fornecer a
informacdo e sugestdes mais adequadas.

UM AMBIENTE LIMPO

Quando os clientes levam um produto Daikin para o seu
lar, estdao também a ajudar o ambiente. Na producao
do sistema de conforto dos clientes, promovemos
o consumo de energia sustentdvel, a reciclagem
dos produtos e reducao dos desperdicios. A Daikin
aplica de forma rigorosa os principios do design eco,
limitando assim a utilizacao de materiais nocivos para
0 ambiente.

equipamento de ar condicionado, compressores e Europe N.V.. A Daikin Europe N.V. compilou os contetidos deste folheto da melhor forma possivel. Nao é
refrigerantes levou a que se envolvesse de perto nas dada qualquer garantia expressa ou implicita no que toca a totalidade, precisao, fiabilidade ou adequacao
questdes ambientais. Ha varios anos que a Daikin tem para um determinado fim do seu contetido e dos produtos e servicos que apresenta. As especificagoes estao
a intencao de se tornar um lider no fornecimento de sujeitas a alteragoes sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos directos
produtos com impacto limitado no ambiente. Este desafio ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilizacdo e/ou interpretacao
obriga a uma concepcao ecoldgica e ao desenvolvimento deste folheto. Todos os contetidos estdo ao abrigo de copyright da Daikin Europe N.V.

de uma vasta gama de produtos e de um sistema de
gestao de energia, resultando na conservagao de energia
e reducdo de desperdicios.

As unidades Daikin Altherma de alta temperatura nao sao
abrangidas pelo programa de certificagao Eurovent.
ECPPT10-721

A posicdo Unica da Daikin como fabricante de c € O presente folheto pretende ser apenas informativo e nao constitui uma oferta contratual com a Daikin

Os produtos Daikin séo distribuidos por:

- Copyright Daikin
ECPPT09-721.
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